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 مقدمة

 

 
ّ
با�� ��ا مع لنا أن نت ة بت�و��ا ومرون��ا ودق��ا و�يا��ا الم��ر والم�جز يحقّ غة العر�يّ الل

 
ّ
 قزت وارتة. تبلورت و�عزّ غات العالميّ الل

ُ
فت ��ا لت بظهور الإسلام مع ت�اثر رصيدها الفع�ّ�، أ

ي�ن بقدرة المسايرة الرّ  ِ
ّ
ويُسر  ة الاستيعابو�م�انيّ وائع، ورفع القرآن الكر�م شأ��ا ا�� أع�� عل

 الاستحداث وتقبّل الاصطلاح. 

ل�ي المستمر وضغوط العولمة وهيمن��ا أدت إ�� ة وتأث��ها السّ ن ال�جمة الاستعمار�ّ إ

 التّ 
ّ
 ل��ا. إونية ظرة الدّ شكيك والنّ أخ�� والت

 بالرّ 
ّ
� ة برهنت ع�غة العر�يّ غم من كيد ا�حاقدين وت�الب المتآمر�ن عل��ا، فإن الل

 ة.بصفة عامّ  كنولوجيات والمعارفعظم��ا وا�ساعها للمصطلـح وتكيفها ونقل العلوم والتّ 

الأقمار نجاز مشروع عل�ي �� تكنولوجيا الفضاء (إالغرض من هذا العمل هو 

 ة والعسكر�ّ ة) بمختلف أنواعها المدنيّ الاصطناعيّ 
ّ
استشعار عن  ،صالات، رصد جوي ة، ات

 الملاحة وتحديد الموقع ... ،�عد

 المشروع هو:

 «مسرد مصط�حات و�عر�فات الاقمار الاصطناعية"

"Glossary Terminology and Terms Definitions of Satellites" 

 �� تمك�ن العامل�ن �� مختلف ميادي��ا بصفة عامّ إ هذا العمل ��دف
ّ
ة لبة والط

ورات طفضاء ا�� الاستيعاب ومواكبة التّ ة �� ميدان تكنولوجيات الوالباحث�ن بصفة خاصّ 

 ريعة ال�ي �شهدها اليوم ميدان تكنولوجيا الفضاء. السّ 
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والمعلومة إما أن ت�ون موجودة و�تع�ن  بيل الوحيد للر�� وعمادهالسّ  ن العلم هوإ

 عل��ا �� لغ��ا الأصليّ  بالاطلاعالوصول إل��ا ومعرف��ا 
ّ
 وجودة�جمة م��ا، أو لا ت�ون مة أو بال�

 و�س�� إ�� ابت�ارها بالتّ 
ّ
 غة الأم. فك�� بالل

 ستفاد قوم من علم إلا نقلوه للغ��م"ا"ما 

ى التّ ن المصط�ح هو قوام النّ إ
ّ
د طو�ر إلا بتحديفاهم والتّ ص العل�ي وروحھ ولا يتأ�

لك مفتاح ذخطيط لھ وتنسيقھ وتوحيده وتنميطھ و�عر�فھ لأن مفهومھ ودلالتھ عن طر�ق التّ 

 صوّر.د معالمھ و�قرّ�ھ إ�� المدارك بإتاحة التّ لمصطل�� إذ يحصر إطاره و�حدّ االمفهوم 

ة �حيحة �� وضع المصط�ح و�عر�بھ وترجمتھ باحتواء وتوفر ينب�� إتباع من�جيّ 

 
ّ
ة ميّ غات العلالمصادر والمراجع والوثائق والمعاجم المتاحة �� المكتبة العر�ية ومختلف الل

 ما الإن�ل��ية م��ا.لاسيّ 

 إ
ّ

صص مخزون مفهومي معر�� لا غ�ى عنھ، هو الم�جم المفيد الذي ن الم�جم المتخ

صة ما احتوى ع�� لغت�ن فأك�� وفيھ يوضع �خدمة غرض معلوم. إن أنفع المعاجم المتخصّ 

� ة ومسارد �ع�� إدراك المفهوم مع احتوائھ ع�� رسوم إيضاحيّ  عر�ف الوا�ح الذي �ع�نالتّ 

 
ّ
 الل

ّ
ن من التّ غات المستعغة أو الل

ّ
 ناول �� أك�� من اتجاه. ملة كمدخل لھ مما يمك

 مم المتطورة، ومنھ ينب�� علينان الفارق اليوم شاسع والهوة كب��ة بيننا و��ن الأ إ

ض�� حاستدراك الفائت وهو كث�� ومجاراة ا�حاضر وهو غز�ر وضمان المقبل بما يكفي من التّ 

تابة وثيق المصطل��، لأن أساس الكالمصط�حات والتّ دب�� والإبداع وانجاز بنوك فك�� والتّ والتّ 

��ا وُ�فهِمھ.العلميّ   ة المصط�ح والبيان الذي ينطبق عل��ا وعليھ، إذ يبيِّ

وع من المراجع وتوعية طلبة العلوم ا النّ ذمن أوجب الواجبات اليوم توف�� ه

 كنولوجيات بالمسائل المصط�حيّ والتّ 
ّ
ما �ات، لا سيّ �� المستو ة ع�� أعغات الأجنبيّ ة وتلقي��م الل

 نالإ 
ّ
صوص ال�ي تدخل �� اختصاصهم ووضع وفرز المصط�حات �ك�� أك�� ع�� النّ �ل��ية، مع ال�

 
ّ
.ة و�يجاد مقابلا��ا العر�يّ غة الأصليّ وتدقيق معان��ا �� الل

ً
 ة بحثا واصطلاحا واخ��اعا

 
 
 

 ةدیق بوتیوتالصّ  ذ الدكّتورستاالأ
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A رفـــح

ABR 

Available bit rate/ adaptive bit rate 

 معدل البت المتاح / معدل البت التكيفي

Débit disponible/ débit adaptatif. 

Absorption 

Measure of a surface's capacity to absorb 

incident energy, often at well-defined 

wavelengths. Also is the process by which 

incident radiant energy is retained by a 

substance. 

اقة 
ّ
قياس قدرة السّطح ع�� امتصاص الط

��  .قطة، غالبا بأطوال موجيّة محدّدة جيداالسّا

اقة 
ّ
أيضا العمليّة ال�ي يتم من خلالها الاحتفاظ بالط

 .المشِعّة السّاقطة بواسطة مادة ما

Mesure de la capacité d’une surface à absorber 

l’énergie incidente, souvent à des longueurs 

d’onde bien définies. Est également le 

Processus par lequel l’énergie 

rayonnante incidente est retenue par une 

substance. 

Absolute dynamic topography 

Sea surface height with respect to the geoid. 

ق با�جيود
ّ
 ارتفاع سطح البحر فيما يتعل

Hauteur de la surface de la mer par rapport au 

géoïde. 

A / B SWITCH 

A switch in a satellite receive earth station, 

which has two inputs and a single output. 

Each switch input is connected to the output 

of an LNB. The single switch output is usually 

connected to a satellite receiver (set-top box). 

The switch permits selection of one of the two 

LNB inputs (A or B) for routing it to the 

common output (to a receiver for example), 

whilst providing adequate isolation between 

the signals produced by each LNB. 

ة أرضيّة لاستقبال القمر الاصطنا��، 
ّ
مفتاح �� محط

ومخرج واحد. يتم توصيل �ل وال�ي لها مدخلان 

عادة ما ي�ون خرج  LNB .مدخل محوّل بإخراج

ا�حوّل الفردي متصلا بجهاز استقبال قمر 

شف��). �سمح ا�حوّل 
ّ
اصطنا�� (جهاز فك الت

توج��ھ إ�� ل LNB (A or B) باختيار أحد مدخ��

الإخراج المش��ك (إ�� جهاز استقبال ع�� سبيل 

جها ب�ن الإشارات ال�ي تنت المثال)، مع توف�� عزل �اف

 LNB .�ل

Commutateur d’une station terrienne de 

réception de satellite, doté de deux entrées et 
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d’une seule sortie. Chaque entrée de 

commutateur est connectée à la sortie d’un LNB. 

La sortie de commutation unique est 

généralement connectée à un récepteur satellite 

(décodeur). Le commutateur permet de 

sélectionner l’une des deux entrées LNB (A ou B) 

pour l’acheminer vers la sortie commune (vers 

un récepteur par exemple), tout en assurant une 

isolation adéquate entre les signaux produits par 

chaque LNB. 

Absolute zero 

The process by which incident radiant energy is 

retained by a substance.  

اقة 
ّ
العمليّة ال�ي يتم من خلالها الاحتفاظ بالط

 .المشِعّة السّاقطة بواسطة مادة ما

Processus par lequel l’énergie rayonnante 

incidente est retenue par une substance. 

Acc 

Indicates the user accuracy which refers to how 

close the device calculated position is from the 

device’s actual position, expressed as a radius in 

meters. The device’s actual position is unknown 

so this value is an estimate at the 68% 

confidence level. For example, if Acc is 10 meters, 

and you draw a circle surrounding the calculated 

position with a radius of 10 meters, then there is 

a 68% probability that the actual device position 

is inside this circle. User accuracy depends on a 

combination of satellite geometry, signal User 

Range Error (URE), and local factors such as 

signal blockage, atmospheric conditions, and 

receiver design features/quality. GNSS-enabled 

smart phones are typically accurate to within a 5 

m radius under open sky. However, their 

accuracy worsens near obstacles (e.g. Buildings 

and trees) due to signal attenuation and 

multipath. 

�ش�� إ�� دقة المستخدم ال�ي �ش�� إ�� مدى قرب 

موضع ا�جهاز ا�حسوب من الموضع الفع�� ل�جهاز، 

مع��ا عنھ كنصف قطر بالأمتار. الموضع الفع�� 

معروف، لذا فإن هذه القيمة �� تقدير ل�جهاز غ�� 

 . ع�� سبيل المثال، إذا �ان٪68عند مستوى الثقة 

Acc 10  أمتار، ورسمت دائرة تحيط بالموضع

أمتار، فهناك احتمال  10ا�حسوب بنصف قطر 

أن ي�ون موضع ا�جهاز الفع�� داخل  ٪68بنسبة 

هذه الدائرة. �عتمد دقة المستعمل ع�� مجموعة 

وخطأ نطاق مستعمل  الاصطنا��قمر من هندسة ال

والعوامل ا�حلية مثل ا�سداد الإشارة  (URE) الإشارة

روف ا�جو�ة وم��ات تصميم جهاز الاستقبال. 
ّ
والظ

كيّة ال�ي تدعم
ّ

 GNSS عادة ما ت�ون الهواتف الذ

أمتار تحت  5دقيقة داخل دائرة نصف قطرها 

ا سوءالسّماء المفتوحة. ومع ذلك، فإن دق��ا تزداد 

بالقرب من العوائق (مثل المبا�ي والأ�جار) �سبب 

 .توه�ن الإشارة و�عدّد المسارات

Indique la précision de l’utilisateur, c’est-à-dire la 

distance entre la position calculée de l’appareil et 

la position réelle de l’appareil, exprimée en 

termes de rayon en mètres. La position réelle de 

l’appareil est inconnue, cette valeur est donc une 

estimation à un niveau de confiance de 68 %. Par 

exemple, si Acc est de 10 mètres et que vous 

dessinez un cercle entourant la position calculée 

avec un rayon de 10 mètres, il y a une probabilité 
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de 68 % que la position réelle de l’appareil se 

trouve à l’intérieur de ce cercle. La précision de 

l’utilisateur dépend d’une combinaison de la 

géométrie du satellite, de l’erreur de portée 

utilisateur du signal (URE) et de facteurs locaux 

tels que le blocage du signal, les conditions 

atmosphériques et les caractéristiques/ 

caractéristiques de conception du récepteur. Les 

téléphones intelligents compatibles GNSS sont 

généralement précis dans un rayon de 5 m à ciel 

ouvert. Cependant, leur précision se détériore à 

proximité d’obstacles (par exemple des 

bâtiments et des arbres) en raison de 

l’atténuation du signal et des trajets multiples. 

Access 

The general term for the ability of a 

telecommunications user to make use of a 

network. Is also the method of channel 

sharing or utilisation of a single frequency or 

time slot by several locations. 

صالات ع�� 
ّ
المصط�ح العامّ لقدرة مستخدم الات

بكة
ّ

طر�قة مشاركة القناة أو هو أيضا  .استخدام الش

استخدام تردّد واحد أو ف��ة زمنيّة واحدة من خلال 

 .عدّة مواقع

Terme général désignant la capacité d’un 

utilisateur de télécommunications à utiliser un 

réseau. Et aussi méthode de partage de canaux 

ou d’utilisation d’une fréquence ou d’un créneau 

horaire unique par plusieurs emplacements. 

Access Line 

A local loop 

 يةحلقة محل

Boucle local. 

Accelerator 

A component in software (and sometimes using 

dedicated hardware) that reduces the effect of 

long round trip times inherent in satellite 

connections on TCP/IP data throughput. Also 

known as a Performance Enhancement Proxy 

(PEP). 

م�ون �� ال��امج (وأحيانا باستخدام أجهزة 

و�لة 
ّ
مخصّصة) يقلل من تأث�� أوقات الرّحلات الط

ذهابا و�يابا المتأصلة �� توصيلات الأقمار 

�عرف  .TCP/IP الاصطناعيّة ع�� إنتاجية بيانات

  PEPأيضا باسم وكيل تحس�ن الأداء 

Composant logiciel (et parfois utilisant du 

matériel dédié) qui réduit l’effet des longs temps 

d’aller-retour inhérents aux connexions par 

satellite sur le débit de données TCP/IP. 

Également connu sous le nom de proxy 

d’amélioration des performances (PEP). 

ACM 

Figures(1) 

Adaptive Coding and Modulation uses an 

algorithm to dynamically change the coding and 

modulation scheme based on atmospheric 

conditions and network configurations. 

ACM or Adaptive Coding and Modulation is a 

technology which can automatically change the 
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forward error correction and modulation of a 

link to compensate for changes in link 

conditions. Commonly these changes are due to 

weather, e.g. Rain fade, but can also come from 

other sources such as RF level changes or 

interference. 

ACM is a technology which can adjust the 

modulation and forward error correction or FEC 

of a link automatically to compensate the 

changes in link conditions (e.g. Rain fade, level 

changes or interference). This technology is 

adopted in DVB-S2. 

�م�� والتشكيل التكيفي خوارزمية لتغي�� 
ّ
�ستخدم ال�

شف�� و 
ّ
ط الت

ّ
التعديل ديناميكيا بناء ع�� مخط

بك
ّ

روف ا�جو�ة وت�و�نات الش
ّ
أو  (ACM) الظ

شف�� والتشكيل التكيفي �� تقنية يمك��ا تلقائيا
ّ
 الت

�غي�� ت�حيح ا�خطأ الأمامي و�شكيل الارتباط 

للتعو�ض عن التّغ��ات �� ظروف الارتباط. عادة ما 

قس، مثل تلا��ي 
ّ
ت�ون هذه التغي��ات ناتجة عن الط

ر، ولكن يمكن أن تأ�ي أيضا من مصادر أخرى المط

 .مثل �غ��ات مستوى ال��دّد اللاسل�ي أو التداخل

ACM  تقنية يمك��ا ضبط التشكيل وت�حيح ��

للوصلة تلقائيا لتعو�ض  FEC ا�خطأ الأمامي أو

التّغ��ات �� ظروف الوصلة (مثل تلا��ي المطر أو 

قنية لت�غ��ات التسو�ة أو التداخل). تم اعتماد هذه ا

�� DVB-S2. 

Le codage et la modulation adaptatifs utilisent 

un algorithme pour modifier dynamiquement le 

schéma de codage et de modulation en fonction 

des conditions atmosphériques et des 

configurations du réseau. 

L’ACM ou Adaptive Coding and Modulation est 

une technologie qui permet de modifier 

automatiquement la correction d’erreur directe 

et la modulation d’une liaison pour compenser 

les changements de conditions de liaison. 

Généralement, ces changements sont dus aux 

conditions météorologiques, par exemple à la 

pluie, mais peuvent également provenir d’autres 

sources telles que des changements de niveau 

RF ou des interférences. 

L’ACM est une technologie qui permet d’ajuster 

automatiquement la modulation et la correction 

d’erreur directe (FEC) d’une liaison pour 

compenser les changements de conditions de 

liaison (par exemple, évanouissement dû à la 

pluie, changements de niveau ou interférences). 

Cette technologie est adoptée dans DVB-S2. 

ACM Adaptive Coding and Modulation  

An algorithm to dynamically change the coding 

and modulation scheme to reach to atmospheric 

conditions and network configurations (Dish 

size, modem characteristics, BUC size, Satellite 

power, etc). 

�م�� والتشكيل 
ّ
ط  لتغي�� التكيفي: خوارزميةال�

ّ
مخط

شف�� والتعديل ديناميكي
ّ
روفالت

ّ
 ا للوصول إ�� الظ

بكة (حجم، الهوائي وخصائص 
ّ

ا�جو�ة وت�و�نات الش

، وطاقة القمر الاصطنا��، وما BUC المودم، وحجم

 إ�� ذلك)

Également connue sous le nom de bande 40 ghz. 

Réservé pour une utilisation future 

AC pointing angle 
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The angle between the projection of the LOS on 

the (Y=0) plane in the satellite fixed coordinates 

system, and the -Z axis of that system. Bears the 

signof y. Notation 

��  (Y=0) ع�� المستوى  LOS الزاو�ة ب�ن إسقاط

لذلك  Z نظام الإحداثيات الثابتة للساتل، وا�حور 

 :y النظام. يحمل علامة

Angle entre la projection de la ligne de visée 

(LOS) sur le plan (Y=0) dans le système de 

coordonnées fixes du satellite et l'axe -Z de ce 

système. Il porte le signe de y.  

Acknowledgment  

A signal sent by a receiver to a transmitter to 

indicate that a message was received correctly. 

إشارة يرسلها جهاز استقبال إ�� جهاز إرسال للإشارة 

 .إ�� أن الرّسالة قد تم استلامها �ش�ل �حيح

Signal envoyé par un récepteur à un émetteur 

pour indiquer qu'un message a été reçu 

correctement 

ACM  

Figures(1) 

Adaptive Coding and Modulation uses an 

algorithm to dynamically change the coding and 

modulation scheme based on atmospheric 

conditions and network configurations 

 ACM Adaptive Coding and �ستخدم

Modulation  ��شف
ّ
ط الت

ّ
خوارزمية لتغي�� مخط

روف ا�جو�ة 
ّ
والتشكيل ديناميكيا بناء ع�� الظ

بكةوت�و�نات 
ّ

 الش

Type de polarisation linéaire où le champ 

électrique est approximativement aligné avec le 

plan vertical local à un point d’émission ou de 

réception au sol. Il s’agit également d’une 

polarisation linéaire avec le vecteur électrique 

orienté dans la direction verticale en 

coordonnées de l’antenne. 

Acoustical Coupler  

A type of modem that works by placing the 

telephone handset into rubber cups to use the 

acoustical signal from the microphone and 

receiver. 

نوع من المودم �عمل عن طر�ق وضع سماعة الهاتف 

أ�واب مطاطية لاستخدام الإشارة الصوتية من �� 

 .الميكروفون وجهاز الاستقبال

Type de modem qui fonctionne en plaçant le 

combiné téléphonique dans des coupelles en 

caoutchouc pour utiliser le signal acoustique du 

microphone et du récepteur. 

ACTS  

Advanced Communications Technology 

Satellite. A NASA experimental satellite project to 

demonstrate the use of the Ka-Band (30/20 ghz) 

services. 

صالات المتقدمة. 
ّ
القمر الاصطنا�� لتكنولوجيا الات

لإثبات  )NASAمشروع سات�� تجر��ي تا�ع لناسا (

 Ka . Ghz (30/20) استخدام خدمات النطاق

Satellite de technologie de com-munications 

avancées. Un projet de satellite expérimental de 
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la NASA visant à démontrer l'utilisation des 

services de la bande Ka (30/20 ghz). 

Across-Track 

The (footprint) direction perpendicular to the 

flight direction of the satellite. 

 .الاتجاه (البصمة) عموديا ع�� اتجاه ط��ان السّاتل

Mode de polarisation radar dans lequel les 

micro-ondes du champ électrique sont orientées 

dans le plan vertical pour la transmission et la 

réception du signal au moyen d’une antenne 

radar. 

Active Sensor  

A measuring instrument in the earth exploration 

satellite service or in the space research service. 

أداة قياس �� ا�خدمة السّاتلية لاستكشاف الأرض أو 

 .�� خدمة أبحاث الفضاء

La réorientation d’une position au moyen d’un 

ensemble de rotations de coordonnées. Voir 

angles d’euler. 

ACM Adaptive Coding and Modulation  

An algorithm to dynamically change the coding 

and modulation scheme to reach to atmospheric 

conditions and network configurations (Dish 

size, modem characteristics, BUC size, Satellite 

power, etc).  

شف�� والتشكيل ديناميكيا 
ّ
ط الت

ّ
خوارزمية لتغي�� مخط

بك
ّ

روف ا�جو�ة وت�و�نات الش
ّ
حجم ة (للوصول إ�� الظ

، طاقة القمر BUC، خصائص المودم، حجم الهوائي ا،

 الاصطنا��، إ�خ)

Un algorithme permettant de modifier 

dynamiquement le schéma de codage et de 

modulation pour atteindre les conditions 

atmosphériques et les configurations du réseau 

(taille de l’antenne, caractéristiques du modem, 

taille BUC, puissance du satellite, etc.) 

ACM  

Figures(1) 

Adaptive Coding and Modulation uses an 

algorithm to dynamically change the coding and 

modulation scheme based on atmospheric 

conditions and network configurations 

�م�� والتشكيل التكيفي خوارزمية لتغي���ستخدم ا
ّ
 ل�

شف�� والتعديل ديناميكيا بناء ع�� 
ّ
ط الت

ّ
مخط

بكة
ّ

روف ا�جو�ة وت�و�نات الش
ّ
 الظ

Le codage et la modulation adaptatifs utilisent 

un algorithme pour modifier dynamiquement 

le schéma de codage et de modulation en 

fonction des conditions atmosphériques et 

des configurations du réseau. 

Acoustical Coupler  

A type of modem that works by placing the 

telephone handset into rubber cups to use the 

acoustical signal from the microphone and 

receiver. 

سماعة الهاتف نوع من المودم �عمل عن طر�ق وضع 

�� أ�واب مطاطية لاستخدام الإشارة الصوتية من 

 الميكروفون والاستقبال
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Type de modem qui fonctionne en plaçant le 

combiné téléphonique dans des coupelles en 

caoutchouc pour utiliser le signal acoustique du 

microphone et du récepteur. 

Across-Track 

The (footprint) direction perpendicular to the 

flight direction of the satellite. 

 .الاتجاه (البصمة) عموديا ع�� اتجاه ط��ان السّاتل

La direction (de l’empreinte) perpendiculaire à la 

direction de vol du satellite 

Active Sensor  

A measuring instrument in the earth exploration 

satellite service or in the space research service. 

أداة قياس �� ا�خدمة السّاتلية لاستكشاف الأرض أو 

 .�� خدمة أبحاث الفضاء

Instrument de mesure du service d’exploration 

de la Terre par satellite ou du service de 

recherche spatiale. 

ADE  

Above Decks Equipment. Includes the ADU, 

antenna, radome, RF electronics, and all other 

components mounted above decks. 

وابق. يتضمن
ّ
، والهوائي، ADU فوق معدات الط

والرّادوم، و�لك��ونيات ال��دّدات اللاسلكية، وجميع 

وابق
ّ
 .الم�ونات الأخرى المثبتة فوق الط

Équipement au-dessus des ponts. Comprend 

l’adu, l’antenne, le radôme, l’électronique RF et 

tous les autres composants montés au-dessus 

des ponts. 

ADI 

Asset Distribution Interface In connection with 

Cable Labs. 

ق ب 
ّ
  Cable Labsواجهة توزيع الأصول فيما يتعل

Interface de distribution d’actifs en lien avec 

Cable Labs. 

Adjacent beams.  

Beams which have the minimum spatial 

separation in a given direction and whose 

corresponding phase shifter states differ for at 

least one element. 

حد الأد�ى من ا�حزم ا�جاورة. ا�حزم ال�ي لها ا�

الفصل الم�ا�ي �� اتجاه مع�ن وال�ي تختلف حالات 

ور المقابلة لها لعنصر واحد ع�� الأقل
ّ
 .مغ�� الط

Poutres adjacentes. Faisceaux qui ont la 

séparation spatiale minimale dans une 

direction donnée et dont les états de 

déphasage correspondants diffèrent pour au 

moins un élément. 

Adjacent Channel Interference 

Figures(2) 

Unwanted electrical interference from signals 

that are immediately adjacent in frequency to 

the desired signal. This can arise due to 

imperfections in the transmission channel 

and/or equipment. 
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التداخل الكهر�ائي غ�� المرغوب فيھ من الإشارات 

ا�جاورة مباشرة �� ال��دّد للإشارة المطلو�ة. يمكن أن 

ينشأ هذا �سبب عيوب �� قناة الإرسال و/ أو 

 .المعدات

Interférences électriques indésirables provenant 

de signaux dont la fréquence est immédiatement 

adjacente au signal souhaité. Cela peut se 

produire en raison d’imperfections dans le canal 

de transmission et/ou l’équipement. 

Adjacent Satellite  

Figures(2)  

The satellite found in the orbital arc directly to 

the East or West of the operational satellite. 

Generally there is only 2 or degrees of separation 

in longitude position between satellites. 

القمر الاصطنا�� الموجود �� القوس المداري 

رق أو الغرب من القمر الاصطنا�� 
ّ

مباشرة إ�� الش

أك��  أو درجات فقط 2التشغي��. �ش�ل عام، هناك 

ول ب�ن الأقمار  من
ّ
الفصل �� موضع خط الط

 .صطناعيّةلا ا

Le satellite situé dans l’arc orbital se trouve 

directement à l’est ou à l’ouest du satellite 

opérationnel. En général, il n’y a que 2 degrés ou 

plus de séparation en position de longitude entre 

les satellites. 

ADSL 

 Figures(2) 

Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL 

connections generally provide upload speeds in 

the 100kbps -800 kbps range, and download 

speeds varying from 512 kbps to 7 Mbps. See 

also DSL. 

صالات
ّ
 خط المش��ك الرّق�ي غ�� المتماثل. توفر ات

ADSL  100�ش�ل عام سرعات تحميل �� نطاق 

كيلو�ت �� الثانية، وسرعات  800-كيلو�ت �� الثانية 

ميجابت  7كيلو�ت �� الثانية إ��  512تن�يل ت��اوح من 

 �� الثانية. 

Ligne d’abonné numérique asymétrique. Les 

connexions ADSL offrent généralement des 

vitesses de téléchargement comprises entre 100 

kbit/s et 800 kbit/s, et des vitesses de 

téléchargement variant de 512 kbit/s à 7 Mbit/s. 

(Voir aussi DSL) 

ADU 

Above decks unit  

 وحدة الفوق 

Au dessus de l'unité 

ADV 

Analogue-to-Digital Converter. 

A device for converting an analogue voltage 

waveform into a series of digital numbers so that 

the signal can be manipulated numerically 

("digitally processed"). 

جهاز لتحو�ل ش�ل موجة  :رق�يمحوّل تناظري إ�� 

ا�جهد التناظري إ�� سلسلة من الأرقام الرّقمية 

بحيث يمكن معا�جة الإشارة عدديا ("معا�ج��ا 

 )"رقميا

Convertisseur analogique numérique : Dispositif 

permettant de convertir une forme d’onde de 
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tension analogique en une série de chiffres 

numériques de sorte que le signal puisse être 

manipulé numériquement («traité 

numériquement »). 

Advection 

Horizontal transport of an atmospheric property. 

 .النقل الأفقي �خاصية الغلاف ا�جوي 

Transport horizontal d’une propriété 

atmosphérique. 

Adaptive Differential Pulse Code 

Modulation (ADPCM) Figures(1) 

A variant of PCM which encodes only the 

difference between the value of the current 

sample and the previous one. 

يقوم فقط بتشف�� الفرق ب�ن قيمة  PCM � منمتغ�ّ 

 .العينة ا�حالية والقيمة السّابقة

Une variante du PCM qui code uniquement la 

différence entre la valeur de l’échantillon actuel 

et celle de l’échantillon précédent. 

Advanced Encryption Standard (AES) 

Figures (3) 

An encryption algorithm that secures data before 

it is transmitted over a network. Typically used 

by US Government Agencies. It is an encryption 

standard comprised of three blocks of ciphers 

AES‐128, AES‐192, and AES‐256. 

شف�� المتقدم 
ّ
خوارزمية �شف�� تؤمن هو معيار الت

بكة. �ستخدم عادة من 
ّ

البيانات قبل نقلها ع�� الش

�� هو معيار �شفو قبل الو�الات ا�ح�ومية الأمر�كية. 

-AESو AES-128 يت�ون من ثلاث كتل من الأصفار

 AES-256و 192

Algorithme de chiffrement qui sécurise les 

données avant qu’elles ne soient transmises sur 

un réseau. Généralement utilisé par les agences 

gouvernementales américaines. C’est une 

norme de chiffrement composée de trois blocs 

de chiffrements AES-128, AES-192 et AES-256. 

Address  

The unique identifier of a terminal on a network. 

بكة المعرف الفر�د
ّ

ة طرفية ع�� الش
ّ
 .�حط

Identifiant unique d’un terminal sur un réseau. 

Addressability  

The ability of a network, especially a satellite or 

cable system, to individually address and thus 

control (usually to enable decryption) user’s 

receivers. 

 
ّ

بكة، وخاصة نظام الأقمار الاصطناعيّة أو قدرة الش

الكبلات، ع�� معا�جة أجهزة استقبال المستخدم 

�ش�ل فردي و�التا�� التحكم ف��ا (عادة لتمك�ن فك 

شف��
ّ
 .)الت

La capacité d’un réseau, en particulier d’un 

système satellite ou câblé, à adresser 

individuellement et donc à contrôler 

(généralement pour permettre le décryptage) les 

récepteurs de l’utilisateur. 
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Advanced Data Communication 

Control Procedure (ADCCP)  

A bit-oriented data link protocol similar to HDLC. 

 بروتو�ول ارتباط بيانات موجھ للبت مشابھ ل

HDLC. 

Un protocole de liaison de données orienté bit 

similaire à HDLC. 

Aerosols 

Tiny solid or liquid particles that are suspended 

in the atmosphere. 

جز�ئات صلبة أو سائلة صغ��ة معلقة �� الغلاف 

 .ا�جوي 

Minuscules particules solides ou liquides en 

suspension dans l’atmosphère. 

Aeronautical Earth Station  

An earth station in the fixed satellite service, or, in 

some cases, in the aeronautical mobile satellite 

service, located at a specified point on land to 

provide a feeder link to a satellite. 

ة أرضيّة �� ا�خدمة السّاتلية الثابتة، أو،
ّ
� � محط

�عض ا�حالات، �� ا�خدمة السّاتلية المتنقلة 

للط��ان، تقع �� نقطة محدّدة ع�� الأرض لتوف�� 

 .وصلة �غذية للساتل

Station terrienne du service fixe par satellite ou, 

dans certains cas, du service mobile 

aéronautique par satellite, située en un point 

spécifié sur terre pour assurer une liaison de 

connexion avec un satellite. 

Aeronautical Mobile Satellite Service  

A mobile satellite service in which mobile earth 

stations are located on board aircraft. Emergency 

position indicating radio beacon stations may 

also participate in this service. 

خدمة متنقلة ع�� الأقمار الاصطناعيّة توجد ف��ا 

ائرات. قد 
ّ
محطات أرضيّة متنقلة ع�� م�ن الط

وارئ الذي 
ّ
�شارك أيضا �� هذه ا�خدمة وضع الط

 .�ش�� إ�� محطات الإشارات الرّاديو�ة

Service mobile par satellite dans lequel des 

stations terriennes mobiles sont situées à bord 

d’aéronefs. Les stations de radiobalises de 

localisation d’urgence peuvent également 

participer à ce service. 

Aeronautical Radio Incorporated 

(ARINC)  

A not-for-profit corporation owned by the 

airline, intended to coordinate their use of 

telecommunications used in the airline industry. 

��ان، ��دف إ�� 
ّ
شركة غ�� ر�حية مملوكة لشركة الط

صالات السّلكية واللاسلكية 
ّ
تنسيق استخدامهم للات

��ان
ّ
 .المستخدمة �� صناعة الط

Société sans but lucratif appartenant à la 

compagnie aérienne, destinée à coordonner son 

utilisation des télécom-munications utilisées 

dans l’industrie du transport aérien. 

Aeronautical Radio Navigation 

Satellite Service  
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A radio navigation satellite service in which earth 

stations are located on board aircraft. 

 الاصطناعيّةالملاحة اللاسلكية ع�� الأقمار خدمة 

ائرات
ّ
 .توجد ف��ا ا�حطات الأرضيّة ع�� م�ن الط

Service de radionavigation par satellite dans 

lequel des stations terriennes sont situées à bord 

d’un aéronef. 

AFC  

Automatic Frequency Control: A circuit which 

automatically controls the frequency of a signal.  

ا �� دائرة تتحكم تلقائي: التحكم التلقائي �� ال��دّد

 تردّد الإشارة

Contrôle automatique de la fréquence : Un 

circuit qui contrôle automatiquement la 

fréquence d’un signal. 

AGC  

Automatic Gain Control : A circuit which 

automatically controls the gain of an amplifier so 

that the output signal level is virtually constant or 

a varying input signal levels. 

يا �� دائرة تتحكم تلقائ :التحكم التلقائي �� الكسب

كسب مك�� الصوت بحيث ي�ون مستوى إشارة 

ا أو مستو�ات إشارة إدخال ا�خرج ثابتا تقر�ب

  .متفاوتة

Contrôle automatique du gain : Un circuit qui 

contrôle automatiquement le gain d’un 

amplificateur de sorte que le niveau du signal de 

sortie soit pratiquement constant ou des niveaux 

de signal d’entrée variables. 

Air mass 

A large body of air that has similar weather 

characteristics, particularly temperature and 

humidity. 

جسم كب�� من الهواء لھ خصائص جو�ة متشا��ة، 

 .وخاصة درجة ا�حرارة والرّطو�ة

Grande masse d’air qui présente des 

caractéristiques météorologiques similaires, en 

particulier la température et l’humidité. 

Air pollution 

Contaminants present in the atmosphere such as 

dust, gases orsmoke. 

الملوثات الموجودة �� الغلاف ا�جوي مثل الغبار 

 .والغازات أو الدخان

Les contaminants présents dans l’atmosphère 

tels que la poussière, les gaz ou la fumée. 

Airborne Sensing  

Remote sensing from an airplane. (Related 

words: airphoto, aerial) 

الاستشعار عن �عد من طائرة. (�لمات ذات صلة: 

 )صورة جو�ة، جو�ة

Télédétection depuis un avion. (Mots 

apparentés: airphoto, aérien). 

Aircraft Earth Station 

A mobile earth station in the aeronautical mobile 

satellite service located on board an aircraft. 
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Also is a mobile earth station in the aeronautical 

satellite service, other than a survival craft 

station, located on board an aircraft (see also 

“GES”). 

ة أرضيّة متنقلة �� خدمة الأقمار الاصطناعيّة 
ّ
محط

 .المتنقلة للط��ان تقع ع�� م�ن طائرة

ة الأرضيّة للطائرات
ّ
ة أرضيّة  .(AES) ا�حط

ّ
محط

ة 
ّ
متنقلة �� ا�خدمة السّاتلية للط��ان، بخلاف محط

 زوارق النجاة، تقع ع�� م�ن طائرة (انظر أيضا

"GES") 

Station terrienne mobile du service mobile 

aéronautique par satellite située à bord d’un 

aéronef. 

Aussi station terrienne d’aéronef (AES). Station 

terrienne mobile du service aéronautique par 

satellite, autre qu’une station d’engin de 

sauvetage, située à bord d’un aéronef (voir aussi 

«GES »). 

AKM Apogee Kick Motor 

A rocket motor fired to circulate orbit and deploy 

a satellite into geosynchronous orbit. 

محرك صارو�� تم إطلاقھ لتدو�ر المدار و�شر قمر 

 اصطنا�� �� مدار م��امن مع الأرض

. Un moteur-fusée s’est mis à circuler en orbite et 

à déployer un satellite en orbite géosynchrone. 

Albedo 

The ratio of the radiation reflected from an object 

to the total amount incident upon it, fora 

particular portion of the spectrum. 

�سبة الإشعاع المنعكس من جسم إ�� الكمية 

يفالإجمالية ال�ي تقع عليھ، �جزء مع
ّ
 .�ن من الط

Rapport entre le rayonnement réfléchi par un 

objet et la quantité totale incidente sur celui-ci, 

pour une partie particulière du spectre. 

Almanac (4) 

A set of parameters used to estimate a priori an 

approximate trajectory and the clock behaviour 

of one or more GNSS satellites. Knowing the 

approximate position of the receiver, almanacs 

make it possible to estimate the Doppler shift 

and thus speed up the calculation of a position.  

Notes: 

Almanacs are mainly used for medium-term 

forecasts;  

The almanacs of all active satellites are broadcast 

by each satellite in the system and updated 

continuously. 

It is also a set of parameters included in the GPS 

satellite navigation message that a receiver uses 

to predict the approximate location of a satellite. 

The Almanac contains information about all of 

the satellites in the constellation. 

التقو�م: مجموعة من المعلمات المستخدمة 

لتقدير المسار التقر��ي مسبقا وسلوك السّاعة 

 .GNSSلواحد أو أك�� من الأقمار الاصطناعيّة 

تجعل  للمستقبل،بمعرفة الموقع التقر��ي 

و�مات من الممكن تقدير تحول دو�لر و�التا�� التق

 �سريع حساب الموضع. 

 :ملاحظات

�ستخدم التقو�مات �ش�ل أسا��ي للتنبؤات • 

  متوسطة الأجل.



17 

الاصطناعيّة  يتم بث تقو�مات جميع الأقمار• 

النشطة بواسطة �ل ساتل �� النظام و�تم تحدي��ا 

 .باستمرار

رسالة  يضا مجموعة من المعلمات المضمنة ��أ

الملاحة ع�� الأقمار الاصطناعيّة لنظام تحديد 

ال�ي �ستخدمها جهاز  (GPS) المواقع العال�ي

الاستقبال للتنبؤ بالموقع التقر��ي للقمر 

الاصطنا��. يحتوي التقو�م ع�� معلومات حول 

 .جميع الاصطناعيّة �� ال�وكبة

Ensemble de paramètres permettant d’estimer a 

priori une trajectoire approchée et le 

comportement d’horloge d’un ou plusieurs 

satellites GNSS. Connaissant la position 

approchée du récepteur, les almanachs 

permettent d’estimer le décalage doppler et ainsi 

d’accélérer le calcul d’une position. 

Notes: 

• les almanachs sont principalement utilisés pour 

des prévisions à moyen terme ; 

• les almanachs de tous les satellites actifs sont 

radiodiffusés par chaque satellite du système et 

réactualisés en continu. 

Egalement Ensemble de paramètres inclus dans 

le message de navigation par satellite GPS qu’un 

récepteur utilise pour prédire l’emplacement 

approximatif d’un satellite. L’Almanach contient 

des informations sur tous les satellites de la 

constellation. 

Algorithme 

Chronologic series of different formulas and/or 

simple calculation procedures in order to obtain 

results from data. 

سلسلة زمنيّة من الصيغ ا�ختلفة و/ أو إجراءات 

ا�حساب البسيطة من أجل ا�حصول ع�� نتائج من 

 البيانات

Séries chronologiques de différentes formules 

et/ou procédures de calcul simples afin d’obtenir 

des résultats à partir de données. 

Along-Track 

The (footprint) direction parallel to the flight 

direction of the satellite. 

 .الاتجاه (البصمة) الموازي لاتجاه رحلة السّاتل

La direction (de l’empreinte) parallèle à la 

direction de vol du satellite. 

Along track data 

Data chronologically ordered, following the 

satellite "ground track". **Altitude: ** 

distancefrom the satellite to the reference 

ellipsoid. 

تم ترتيب البيانات ترتيبا زمنيا، �عد "المسار الأر��ي" 

. ** الارتفاع: ** المسافة من الاصطنا��للقمر 

�ل الإهليل�� المرج�� السّاتل
ّ

 .إ�� الش

Données classées par ordre chronologique, en 

suivant la «trajectoire au sol » du satellite. 

Altitude: ** distance entre le satellite et 

l’ellipsoïde de référence. 

Allocation (Of A Frequency Channel)  

Entry in the Table of Frequency Allocations of a 

given frequency band for thepurpose of its use 

by one or more terrestrial or space radio 
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communications services under specified 

conditions. This termalso is applied to the 

frequency band concerned. 

ن نطاق تردّد مع�القيد �� جدول توزيعات ال��دّدات ل

لغرض استعمالھ من قبل خدمة واحدة أو أك�� من 

صالات الرّاديو�ة للأرض أو الفضاء �� 
ّ
خدمات الات

ظل ظروف محدّدة. ينطبق هذا المصط�ح أيضا ع�� 

 .نطاق ال��دّد المع�ي

Inscription dans le Tableau d’attribution des 

bandes de fréquences d’une bande de 

fréquences donnée aux fins de son utilisation 

par un ou plusieurs services de 

radiocommunications de Terre ou spatiaux 

dans des conditions spécifiées. Ce terme 

s’applique également à la bande de 

fréquences concernée. 

Allotment (Of A Radio Frequency 

Channel)  

Entry of a designated frequency channel in a 

plan, adopted by acompetent conference, for use 

by one or qmore administrations for a terrestrial 

or space radio communications service inone or 

more countries or geographical areas and under 

specified conditions. 

إدخال قناة تردّد معينة �� خطة، �عتمدها مؤتمر 

مختص، لتستخدمها إدارة واحدة أو أك�� �خدمة 

صالات راديو�ة للأرض أو الفضاء �� بلد واحد أو 
ّ
ات

 .أك�� أو منطقة جغرافية و�� ظل ظروف محدّدة

Inscription d’un canal de fréquence désigné dans 

un plan, adopté par une conférence compétente, 

en vue de son utilisation par une ou plusieurs 

administrations pour un service de 

radiocommunications de Terre ou d’espace dans 

un ou plusieurs pays ou zones géographiques et 

dans des conditions spécifiées. 

AL pointing angle 

The angle between the projection of the LOS on 

the (X=0) planein the satellite fixed coordinates 

system, and the Z axis of that system. Bears the 

signof x. Notation: 

) �� X = 0ع�� المستوى ( LOSالزاو�ة ب�ن إسقاط 

لهذا  Zنظام الإحداثيات الثابتة للساتل، وا�حور 

 . تدو�ن:xالنظام. يحمل علامة 

Angle entre la projection de la LOS sur le plan 

(X=0) dans le système de coordonnées fixes du 

satellite et l’axe Z de ce système. Porte le signe x. 

Notation: 

Alphanumeric  

Any character which is either a letter of the 

alphabet or a numeral. 

 .أي حرف هو إما حرف أبجدية أو رقم

Tout caractère qui est soit une lettre de 

l’alphabet, soit un chiffre. 

Alternate Routing 

A communication path used if the primary path 

is not available. 

صال مستخدم إ
ّ
ذا �ان المسار الأسا��ي غ�� مسار ات

 .متوفر
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Chemin de communication utilisé si le chemin 

principal n’est pas disponible. 

Alternate Routing 

A communication path used if the primary path 

is not available.  

Chemin de communication utilisé si le chemin 

principal n’est pas disponible. 

صال مستخدم إذا �ان المسار الأسا��ي غ�� 
ّ
مسار ات

 .متوفر

Chemin de communication utilisé si le chemin 

principal n’est pas disponible. 

Altitude Of The Apogee Or Perigee  

Figures (4) 

The altitude of the apogee or perigee above a 

specified reference point on the earth. 

ارتفاع الأوج أو ا�حضيض فوق نقطة مرجعية 

 .محدّدة ع�� الأرض

L’altitude de l’apogée ou du périgée au-dessus 

d’un point de référence spécifié sur la Terre. 

Amplifier 

A device used to boost the strength of an 

electronic signal. Also A device that increases 

the power of a signal via an external energy 

source. 

 .جهاز �ستخدم لتعز�ز قوة الإشارة الإلك��ونية

 .جهاز يز�د من قوة الإشارة ع�� مصدر طاقة خار��

Dispositif utilisé pour augmenter la force d’un 

signal électronique. 

Dispositif qui augmente la puissance d’un signal 

via une source d’énergie externe. 

Amplitude 

Half the height from the crest to the trough of the 

wave. 

 .نصف الارتفاع من القمة إ�� قاع الموجة

La moitié de la hauteur de la crête au creux de la 

vague. 

Analog  

A signal that can take on any of a continuous 

range of values between some minimum and 

some maximum. Compare digital. 

إشارة يمكن أن تأخذ أيا من نطاق مستمر من القيم 

ب�ن �عض ا�حد الأد�ى و�عض ا�حد الأق�ىى. قارن 

 .الرّقمية

Signal qui peut prendre n’importe laquelle d’une 

plage continue de valeurs entre un minimum et 

un maximum. Comparez le numérique. 

Analog Channel  

A channel on which the carrier of the 

information can take on any of a range of 

values. 

قناة يمكن أن يأخذ ف��ا ناقل المعلومات أيا من 

 .مجموعة القيم
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Canal sur lequel le porteur de l’information peut 

prendre n’importe laquelle des valeurs d’une 

plage. 

Analog Data  

Information conveyed by continuously varying 

some property. 

المعلومات المنقولة عن طر�ق التغي�� المستمر 

 .لبعض الممتل�ات

Informations véhiculées par la variation 

continue d’une propriété. 

Analog Transmission  

Transmission of a carrier wave which varies 

continuously and can take on any of a range of 

valueof one or more of the properties of the wav. 

Transmission of information using a continuous 

signal that varies based on amplitude, phase, or 

other proportion. 

انتقال موجة حاملة تتغ�� باستمرار و�مكن أن تأخذ 

أيا من نطاق القيمة لواحد أو أك�� من خصائص 

  الموجة

الإرسال التناظري نقل المعلومات باستخدام إشارة 

ور أو أي 
ّ
مستمرة تختلف بناء ع�� السّعة أو الط

 �سبة أخرى 

Transmission d’une onde porteuse qui varie 

continuellement et peut prendre n’importe 

laquelle des propriétés d’une ou plusieurs des 

propriétés de l’onde. 

Transmission analogique Transmission 

d’informations à l’aide d’un signal continu qui 

varie en fonction de l’amplitude, de la phase ou 

d’une autre proportion. 

Anemometer 

Device for measuring wind speed. 

 .مقياس شدة الرّ�ح: جهاز لقياس سرعة الرّ�اح

Appareil de mesure de la vitesse du vent. 

Antenna  

Figures (5) 

A device for transmitting and receiving radio 

waves. Depending on their use and operating 

frequency, antennas can take the form of a single 

piece of wire, a di-pole a grid  

Such as a yagi array, a horn, a helix, a 

sophisticated parabolic-shaped dish, or a phase 

array of active electronic elements of virtually 

any flat or convoluted surface. Needs to be more 

satellite antenna focused. 

Antenna is also device, which picks up and 

delivers satellite signals to a receiver, most 

commonly a dish. 

Antenna is also a device for transmitting and 

receiving radio waves. Depending on their use 

and operating frequency, antennas can take the 

form of a single piece of wire, a di-pole a grid  

Such as a yagi array, a horn, a helix, a 

sophisticated parabolic-shaped dish, or a phase 

array of active electronic elements of virtually 

any flat or convoluted surface. Needs to be more 

satellite antenna focused. 
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Antenna A device for transmitting and receiving 

radio waves signals.. Depending on their use and 

operating frequency, antennas can take the form 

of a single piece of wire, a di-pole a grid such as a 

yagi array, a horn, a helix, a sophisticated 

parabolic-shaped dish, or a phase array of active 

electronic elements of virtually any flat or 

convoluted surface. 

ال�ي تنقل و�ستقبل الموجات الكهرومغناطيسية، 

 .ا��الاصطنالقمر  هوائيباسم وال�ي �شار إل��ا عادة 

جهاز لإرسال أو استقبال موجات الرّاديو. �عرف 

صالات السّاتلية، ئيأيضا باسم الهوا
ّ
. �� أنظمة الات

 كس م�ا�� و�وق �غذية. ��يت�ون الهوائي عادة من عا

نظام الاستقبال، يركز العاكس موجات الرّاديو ع�� 

بوق التغذية للكشف عن الإشارات وتحو�لها إ�� 

إشارات كهر�ائية. �� أنظمة الإرسال، يركز العاكس 

موجات الرّاديو المنبعثة من بوق التغذية �� حزمة 

 .ضيقة موجهة نحو السّاتل

ات الرّاديو. اعتمادا ع�� جهاز لإرسال واستقبال موج

استخدامها وتردّد التشغيل، يمكن أن تأخذ 

الهوائيات ش�ل قطعة واحدة من الأسلاك، أو ثنائي 

القطب، أو شبكة مثل مجموعة يا��، أو قرن، أو 

حلزون، أو طبق متطور ع�� ش�ل قطع م�ا��، أو 

مصفوفة طور�ة من العناصر الإلك��ونية النشطة 

قد تقر�با. يجب أن ي�ون أك�� لأي سطح مستو أو مع

 .ترك��ا ع�� هوائي الأقمار الصناعيّة

ا�جهاز الذي يلتقط إشارات الأقمار هو ايضا 

الصناعيّة ويسلمها إ�� جهاز استقبال، وغالبا ما 

 .ي�ون طبقا

الهوائي هو أيضا جهاز لإرسال واستقبال موجات 

الرّاديو. اعتمادا ع�� استخدامها وتردّد التشغيل، 

يمكن أن تأخذ الهوائيات ش�ل قطعة واحدة من 

الأسلاك، أو ثنائي القطب، أو شبكة مثل مجموعة 

)، أو قرن، أو حلزون، أو طبق متطور ع��  yagi( يا��

ش�ل قطع م�ا��، أو مصفوفة طور�ة من العناصر 

الإلك��ونية النشطة لأي سطح مستو أو معقد 

وائي � هتقر�با. يحتاج إ�� أن ي�ون أك�� ترك��ا ع�

جهاز لإرسال واستقبال  .ناعيّةطصلا الأقمار ا

ة الأرضية
ّ
 .الإشارات. الهوائي جزء من ا�حط

Dispositif d’émission et de réception d’ondes 

radio. En fonction de leur utilisation et de leur 

fréquence de fonctionnement, les antennes 

peuvent prendre la forme d’un seul morceau de 

fil, d’un dipôle, d’une grille telle qu’un réseau de 

yagi, d’un pavillon, d’une hélice, d’une parabole 

sophistiquée ou d’un réseau de phases 

d’éléments électroniques actifs de pratiquement 

n’importe quelle surface plane ou alambiquée. 

Doit être plus axé sur l’antenne satellite. 

L’antenne est également un dispositif qui capte 

et transmet des signaux satellites à un récepteur, 

le plus souvent une parabole. 

Un dispositif de transmission et de réception de 

signaux. Une antenne fait partie d’une Station 

terrienne. 

Antenne Un dispositif pour émettre et recevoir 

des ondes radio. En fonction de leur utilisation et 

de leur fréquence de fonctionnement, les 

antennes peuvent prendre la forme d’un seul 

morceau de fil, d’un dipôle, d’une grille telle 

qu’un réseau de yagi, d’un pavillon, d’une hélice, 

d’une parabole sophistiquée ou d’un réseau de 

phases d’éléments électroniques actifs de 

pratiquement n’importe quelle surface plane ou 

alambiquée. 

.Antenna Alignment 

Figures (6) 



22 

The process of optimising the orientation of a 

satellite antenna's main direction of sensitivity 

towards the satellite to maximise the received 

signal level and to minimise the chance of 

receiving unwanted interference from other 

satellite systems. A commonly-used alternative 

expressions is "antenna pointing". Also called 

“antenna pointing,” antenna alignment 

maximizes the received signal level and 

minimizes unwanted interference from other 

satellite systems. 

عمليّة تحس�ن اتجاه ا�حساسية الرّئي��ي لهوائي 

بلة الإشارة المستق السّاتل تجاه السّاتل لز�ادة سو�ة

إ�� أق�ىى حد وتقليل فرصة استقبال التداخل غ�� 

المرغوب فيھ من الأنظمة السّاتلية الأخرى. 

ائعة الاستخدام �� "توجيھ 
ّ

التعب��ات البديلة الش

 ."الهوائي

Processus d’optimisation de l’orientation de la 

direction principale de sensibilité d’une antenne 

de satellite par rapport au satellite afin de 

maximiser le niveau du signal reçu et de réduire 

au minimum le risque de recevoir des 

brouillages indésirables provenant d’autres 

systèmes satellitaires. Une autre expression 

couramment utilisée est le «pointage d’antenne 

». Également appelé «pointage d’antenne », 

l’alignement de l’antenne maximise le niveau du 

signal reçu et minimise les interférences 

indésirables provenant d’autres systèmes 

satellitaires. 

Antenna Aperture 

The total reflective area of a parabolic antenna 

(dish) over which radio waves are captured or 

radiated. The effective aperture is smaller than 

the physical aperture and is related to it by the 

Antenna Efficiency. 

بق) 
ّ
المساحة العاكسة ال�لية للهوائي الم�ا�� (الط

و أو إشعاعها فوقها. ال�ي يتم التقاط موجات الرّادي

الفتحة الفعالة أصغر من الفتحة المادية وترتبط ��ا 

 .بكفاءة الهوائي

Zone réfléchissante totale d’une antenne 

parabolique (parabole) sur laquelle les ondes 

radio sont captées ou rayonnées. L’ouverture 

effective est plus petite que l’ouverture physique 

et y est liée par l’efficacité de l’antenne. 

Antenna Control Unit 

The unit used for control and tracking the 

antenna pointing to the desired satellite 

الوحدة المستخدمة للتحكم �� الهوائي وتتبعھ ال�ي 

 �ش�� إ�� السّاتل المطلوب

Unité de commande d’antenne: l’unité utilisée 

pour contrôler et suivre l’antenne pointant vers 

le satellite souhaité. 

Antenna Efficiency 

The ratio of the signal strength transmitted 

towards or received from a particular direction in 

space by a real antenna to the signal strength that 

would be obtained with a theoretically perfect 

antenna of the same physical size. This ratio is 

usually expressed as a percentage. Antenna 

Efficiency Calculator 
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�سبة شدة الإشارة المرسلة أو المستقبلة من اتجاه 

ة شد مع�ن �� الفضاء بواسطة هوائي حقيقي إ��

الإشارة ال�ي يمكن ا�حصول عل��ا ��وائي مثا�� نظر�ا 

بنفس ا�حجم المادي. عادة ما يتم التعب�� عن هذه 

 النسبة كنسبة مئو�ة. حاسبة كفاءة الهوائي

Rapport entre l’intensité du signal transmis vers 

ou reçu d’une direction particulière dans l’espace 

par une antenne réelle et l’intensité du signal qui 

serait obtenue avec une antenne théoriquement 

parfaite de la même taille physique. Ce rapport 

est généralement exprimé en pourcentage. 

Calculateur d’efficacité d’antenne 

Antenna Illumination 

Figures (6) 

Illumination is the distribution of power 

across the reflector, and it affects gain. Theory 

dictates ideal illumination is uniform across 

the reflector and zero beyond its edges. In 

reality power is high near the center, 

decreasing steadily off the dish, with some 

overspill. Distribution of the radio energy 

depends on the feed horn. 

اقة ع�� العاكس، وتؤثر ع�� 
ّ
الإضاءة �� توزيع الط

الكسب. تم�� النظر�ة أن الإضاءة المثالية موحدة 

ع�� العاكس وصفر خارج حوافها. �� الواقع، ت�ون 

اقة عالية بالقرب من المركز، وتقل �ش
ّ
رد �ل مطالط

اقة 
ّ
بق، مع �عض الا�س�اب. �عتمد توزيع الط

ّ
من الط

 .الرّاديو�ة ع�� قرن التغذية

L’éclairage est la distribution de la puissance 

sur le réflecteur, et il affecte le gain. La théorie 

dicte que l’éclairage idéal est uniforme sur 

tout le réflecteur et nul au-delà de ses bords. 

En réalité, la puissance est élevée près du 

centre, diminuant régulièrement hors de la 

parabole, avec quelques débordements. La 

distribution de l’énergie radio dépend de la 

corne d’alimentation. 

Antenna Noise Temperature 

A receiving antenna collects noise from radiating 

bodies falling within its radiation pattern. For an 

on-ground receiving antenna, this includes 

contributions from thesky and from the 

surroundings (the earth). The combined effect of 

these noise sources is modelled by an equivalent 

noise temperature for the antenna, which 

varieswith elevation angle and antenna size. 

يجمع هوائي الاستقبال الضوضاء من الأجسام 

المشِعّة ال�ي تقع ضمن نمط الإشعاع ا�خاصّ بھ. 

بالنسبة لهوائي الاستقبال ع�� الأرض، يتضمن ذلك 

ناطق ا�حيطة مساهمات من السّماء ومن الم

(الأرض). و�صمم التأث�� المش��ك لمصادر 

الضوضاء هذه بدرجة حرارة ضوضاء م�افئة 

للهوائي، تتفاوت باختلاف زاو�ة الارتفاع وحجم 

 .الهوائي

Une antenne réceptrice recueille le bruit des 

corps rayonnants tombant dans son diagramme 

de rayonnement. Pour une antenne de réception 

au sol, cela inclut les contributions du ciel et de 

l’environ-nement (la terre). L’effet combiné de 

ces sources de bruit est modélisé par une 

température de bruit équivalente pour l’antenne, 

qui varie en fonction de l’angle d’élévation et de 

la taille de l’antenne. 
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Angle of inclination 

Figures (4) 

Tilt of the Earth with respect to the imaginary 

plane linking the centers of the Sun and Earth. 

The term is also to orbits of other planets and 

satellites. 

ق بالمستوى الو 
ّ
ه�ي الذي إمالة الأرض فيما يتعل

مس والأرض. المصط�ح هو 
ّ

ير�ط ب�ن مركزي الش

 .الأخرى  الاصطناعيّةأيضا مدارات ال�واكب والأقمار 

Inclinaison de la Terre par rapport au plan 

imaginaire reliant les centres du Soleil et de la 

Terre. Le terme désigne également les orbites 

d’autres planètes et satellites 

Anthropogenic 

Resulting from human activities. 

 .ناتجة عن الأ�شطة البشر�ة

Résultant des activités humaines. 

Anomaly 

Angular distance between an Earth satellite and 

it's perigee as seen from center of the Earth.  

ذوذ: المسافة الزاو�ة ب�ن ا
ّ

لقمر الاصطنا�� الش

 الأر�ىي وا�حضيض كما يرى من مركز الأرض

Distance angulaire entre un satellite de la Terre 

et son périgée, vue du centre de la Terre. 

Application.  

The ultimate use of an information system, as 

distinguished from the system itself. 

دام ال��ائي لنظام المعلومات، كما الاستخ :تطبيق

 .هو متم�� عن النظام نفسھ

Application: l’utilisation ultime d’un système 

d’information, par opposition au système lui-

même. 

Apogee 

Figures (4) 

Point at which satellite goes farthest from central 

body in an elliptical orbit. Is also the point in an 

elliptical satellite orbit which is farthest from the 

surface of the earth. Geosynchronous satellites 

which maintain circular orbits around the earth 

are the first launched into highly elliptical orbits 

with apogees of 22,237 miles or 35,787Km. 

الأوج: النقطة ال�ي يذهب عندها القمر الاصطنا�� 

إ�� أ�عد مسافة من ا�جسم المركزي �� مدار 

�ل
ّ

 .بيضاوي الش

 الاصطنا��النقطة �� مدار القمر هو ايضا 

الإهليل�� الأ�عد عن سطح الأرض. الأقمار 

الم��امنة مع الأرض ال�ي تحافظ ع��  الاصطناعيّة

مدارات دائر�ة حول الأرض �� أول ما يتم إطلاقھ �� 

�ل بذروة تبلغ 
ّ

ميلا أو  22,237مدارات بيضاو�ة الش

 .كم 35,787

Point où le satellite s’éloigne le plus du corps 

central sur une orbite elliptique. C’est aussi le 

point d’une orbite de satellite elliptique qui est le 

plus éloigné de la surface de la terre. Les satellites 

géosynchrones qui maintiennent des orbites 

circulaires autour de la Terre sont les premiers 
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lancés sur des orbites très elliptiques avec des 

apogées de 22 237 miles ou 35 787 km. 

APSK 

Amplitude and Phase Shift Key is a modulation 

scheme that changes the amplitude and phase of 

the carrier wave 

APSK  ط �عديل
ّ
ور هو مخط

ّ
سعة ومفتاح إزاحة الط

 �غ�� سعة وطور الموجة ا�حاملة

La clé APSK Amplitude and Phase Shift Key est 

un schéma de modulation qui modifie 

l’amplitude et la phase de l’onde porteuse. 

Argument of perigee 

Keplerian element that gives the rotation of the 

satellite on the orbit. The angle (measured from 

the center of the Earth) from the perigee to the 

ascending node.  

الذي �عطي  Keplerian حجة ا�حضيض: عنصر

دوران القمر الاصطنا�� �� المدار. الزاو�ة (تقاس 

من مركز الأرض) من ا�حضيض إ�� العقدة 

 .الصاعدّة

Élément képlérien qui donne la rotation du 

satellite sur l’orbite. L’angle (mesuré à partir du 

centre de la Terre) entre le périgée et le nœud 

ascendant. 

Assignment Channel  

A channel carrying assignment information in 

the Intelsat TDMA system. 

 Intelsat قناة تحمل معلومات التعي�ن �� نظام

TDMA 

Une voie acheminant les informations 

d’assignation dans le système AMRT d’Intelsat. 

Astronomical Unit (AU) 

About 149,599,000 kilometers; the distance 

from the Earth to the Sun. 

 149,599,000حوا��  :(AU) الوحدة الفلكية

مس إ��كيلوم��; المسافة من الأرض 
ّ

 .الش

Environ 149 599 000 kilomètres ; la distance 

entre la Terre et le Soleil. 

Altimeter 

Active instrument used to measure altitude 

above a fixed level. 

مقياس الارتفاع: أداة �شطة �ستخدم لقياس 

 .الارتفاع فوق مستوى ثابت

Altimètre. 

Altitude 

Height above the Earth's surface. 

 .الارتفاع: الارتفاع فوق سطح الأرض

Hauteur au-dessus de la surface de la Terre. 

Amplifier 

A device used to boost the strength of an 

electronic signal. In addition, a device used to 

increase the strength of electrical signals. 
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It is also A device used to increase the level of a 

signal; also used to boost the strength of an 

electronic signal.  

 م�خم

Dispositif utilisé pour augmenter la force d’un 

signal électronique. Également un dispositif 

utilisé pour augmenter la force des signaux 

électriques. 

Analog 

A form of transmitting information characterized 

by continuously variable quantities, as opposed 

to digital transmission, which is characterized by 

discrete bits of information in numerical steps. 

An analog signal is responsive to changes in light, 

sound, heat and pressure. 

A system in which one continuously-varying 

physical quantity (e.g. The intensity of a sound 

wave) is represented directly by another (e.g. The 

voltage of an electrical signal) as faithfully as 

possible. 

A signal that can take on any of a continuous 

range of values between some minimum and 

some maximum. Compare digital. 

Analogue is also a form of storing, processing or 

transmitting information through a continuous 

variable (rather than pulsed) signal. 

Analogue is also a continuous electrical or radio 

signal, usually represented simplistically by a 

sine wave. An analogue signal has the properties 

frequency, amplitude, and polarization. 

ش�ل من أش�ال نقل المعلومات يتم�� بكميات 

متغ��ة باستمرار، ع�� عكس الإرسال الرّق�ي، الذي 

يتم�� بتات منفصلة من المعلومات بخطوات رقمية. 

التناظر�ة للتغ��ات �� الضوء �ستجيب الإشارة 

  .والصوت وا�حرارة والضغط

نظام يتم فيھ تمثيل كمية ف��يائية متغ��ة باستمرار 

(مثل شدة الموجة الصوتية) مباشرة بأخرى (مثل 

 .جهد إشارة كهر�ائية) بأك�� قدر ممكن من الأمانة

ش�ل من أش�ال تخز�ن المعلومات أو معا�ج��ا أو 

متغ��ة مستمرة (بدلا من نقلها من خلال إشارة 

 .)نب��ي

�� أيضا إشارة كهر�ائية أو راديو�ة مستمرة، عادة ما 

يتم تمثيلها �ش�ل مبسط بواسطة موجة جيبية. 

تحتوي الإشارة التناظر�ة ع�� خصائص ال��دّد 

 .والسّعة والاستقطاب

إشارة يمكن أن تأخذ أيا من نطاق مستمر من القيم 

 حد الأق�ىى. ب�ن �عض ا�حد الأد�ى و�عض ا�

Forme de stockage, de traitement ou de 

transmission d’informations par le biais d’un 

signal variable continu (plutôt qu’pulsé). 

Analogique est également un signal électrique 

ou radio continu, généralement représenté de 

manière simpliste par une onde sinusoïdale. Un 

signal analogique a les propriétés fréquence, 

amplitude et polarisation. 

Forme de transmission d’informations 

caractérisée par des quantités continuel-lement 

variables, par opposition à la transmission 

numérique, qui se caractérise par des bits 

d’information discrets par pas numériques. Un 

signal analogique est réactif aux changements de 

lumière, de son, de chaleur et de pression. 

Signal qui peut prendre n’importe laquelle d’une 

plage continue de valeurs entre un minimum et 

un maximum.  
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ARQ 

Automatic Repeat Request. An error detection 

and correction technique based on the 

transmission of data in discrete packets. A 

decoder in the receiver detects errors but cannot 

correct them. Instead it sends a retransmission 

request to the transmitter which then repeats the 

transmission. 

طلب التكرار التلقائي. تقنية الكشف عن الأخطاء 

وت�حيحها �عتمد ع�� إرسال البيانات �� حزم 

شف�� �� جهاز 
ّ
منفصلة. يكتشف جهاز فك الت

الاستقبال الأخطاء ولكن لا يمكنھ ت�حيحها. بدلا 

من ذلك، يرسل طلب إعادة إرسال إ�� جهاز الإرسال 

 .الذي يكرر �عد ذلك الإرسال

Demande de répétition automatique. Technique 

de détection et de correction d’erreurs basée sur 

la transmission de données dans des paquets 

discrets. Un décodeur dans le récepteur détecte 

les erreurs mais ne peut pas les corriger. Au lieu 

de cela, il envoie une demande de 

retransmission à l’émetteur, qui répète ensuite la 

transmission. 

Arctic 

Extended area near the North Pole delimited by 

the arctic polar circle. 

ما�� تحدها 
ّ

منطقة ممتدة بالقرب من القطب الش

 الدائرة القطبية القطبية 

Zone étendue près du pôle Nord délimitée par le 

cercle polaire arctique. 

Arid 

Climate or habitat with less than 250 mm annual 

rainfall, very high evaporation and sparse 

vegetation 

ملم هطول الأمطار  250لمناخ أو الموائل مع أقل من 

 النباتات المتناثرةالسّنوي، والتبخر العا�� جدا و 

Climat ou habitat avec moins de 250 mm de 

précipitations annuelles, une très forte 

évaporation et une végétation clairsemée. 

Artefact 

Artificial phenomenon found during an 

observation or an experiment. 

 أثناء الملاحظة أوظاهرة اصطناعيّة تم العثور عل��ا 

 التجر�ة

Phénomène artificiel constaté lors d’une 

observation ou d’une expérience 

Aphelion 

The location in the orbit when Earth (or any 

other planet) is farthest away from the Sun. 

الموقع �� المدار عندما ت�ون الأرض (أو أي �وكب 

مسآخر) أ�عد مس
ّ

 .افة عن الش

L’emplacement dans l’orbite lorsque la Terre (ou 

toute autre planète) est la plus éloignée du Soleil. 

API  

Application programming interface 

 واجهة برمجة التطبيقات
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Interface de programmation d'application. 

APSK(7) 

Amplitude and phase-shift keying or asymmetric 

phase-shift keying – a digital modulation 

scheme that changes the amplitude and phase of 

the carrier wave.  

ور 
ّ
ور أو مفتاح إزاحة الط

ّ
مفتاح السّعة و�زاحة الط

 غ�� المتماثل 

Incrustation par déplacement d’amplitude et de 

phase ou modulation par déplacement de phase 

asymétrique – un schéma de modulation 

numérique qui modifie l’amplitude et la phase 

de l’onde porteuse. 

Aperture 

A cross sectional area of the antenna which is 

exposed to the satellite signal. 

 لإشارة مساحة المقطع العر��ي للهوائي المعرضة

 .السّاتل

Section transversale de l’antenne exposée au 

signal satellite. 

Apogee(4) 

The highest point of geocentric orbit. Is also The 

point in an elliptical satellite orbit which is 

farthest from the surface of the earth. 

Geosynchronous satellites which maintain 

circular orbits around the earth are first launched 

into highly elliptical orbits with apogees of 

22,237 miles. When the communication satellite 

reaches the appropriate apogee, a rocket motor 

is fired to place the satellite into its permanent 

circular orbit of 22,237 miles. Point at which 

satellite goes farthest from central body in an 

elliptical orbit. Is also The point in an elliptical 

satellite orbit which is farthest from the surface 

of the earth. Geosynchronous satellites which 

maintain circular orbits around the earth are the 

first launched into highly elliptical orbits with 

apogees of 22,237 miles or 35,787Km.  

ة النقطهو ايضا أع�� نقطة �� مدار مركز�ة الأرض. 

الإهليل�� الأ�عد عن  الاصطنا���� مدار القمر 

يّة سطح الأرض. يتم إطلاق الأقمار الاصطناع

الم��امنة مع الأرض ال�ي تحافظ ع�� مدارات دائر�ة 

�ل للغاية 
ّ

حول الأرض أولا �� مدارات بيضاو�ة الش

صالات إ��  22,237بذرو��ا 
ّ
ميلا. عندما يصل قمر الات

الذروة المناسبة، يتم إطلاق محرك صارو�� لوضع 

�� مداره الدائري الدائم البالغ  الاصطنا��القمر 

 .ميلا 22,237

وج: النقطة ال�ي يذهب عندها القمر الاصطنا�� الأ 

إ�� أ�عد مسافة من ا�جسم المركزي �� مدار 

�ل
ّ

 .بيضاوي الش

 الاصطنا��النقطة �� مدار القمر هو ايضا 

الإهليل�� الأ�عد عن سطح الأرض. الأقمار 

الم��امنة مع الأرض ال�ي تحافظ ع��  الاصطناعيّة

مدارات دائر�ة حول الأرض �� أول ما يتم إطلاقھ �� 

�ل بذروة تبلغ 
ّ

ميلا أو  22,237مدارات بيضاو�ة الش

 .كم 35,787

Le point culminant de l’orbite géocentrique est 

également Le point de l’orbite d’un satellite 

elliptique qui est le plus éloigné de la surface de 

la Terre. Les satellites géosynchrones qui 

maintiennent des orbites circulaires autour de la 
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Terre sont d’abord lancés sur des orbites très 

elliptiques avec des apogées de 22 237 milles. 

Lorsque le satellite de communication atteint 

l’apogée appropriée, un moteur-fusée est mis en 

marche pour placer le satellite sur son orbite 

circulaire permanente de 22 237 milles. 

Point où le satellite s’éloigne le plus du corps 

central sur une orbite elliptique. 

Apogee Kick Motor (AKM) 

Rocket motor fired to circulate orbit and deploy 

satellite into geostationary orbit. 

تم إطلاق محرك صارو�� لتدو�ر المدار و�شر القمر 

 .�� مدار ثابت بالنسبة للأرض الاصطنا��

Moteur-fusée mis à feu pour circuler en orbite et 

déployer le satellite en orbite géostationnaire. 

Argument of perigee 

Keplerian element that gives the rotation of the 

satellite on the orbit. The angle (measured from 

the center of the Earth) from the perigee to the 

ascending node.  

الذي �عطي  Keplerian حجة ا�حضيض: عنصر

� المدار. الزاو�ة (تقاس دوران القمر الاصطنا�� �

من مركز الأرض) من ا�حضيض إ�� العقدة 

 .الصاعدّة

Élément képlérien qui donne la rotation du 

satellite sur l’orbite. L’angle (mesuré à partir du 

centre de la Terre) entre le périgée et le nœud 

ascendant. 

Ascending node 

When a satellite crosses the equatorial plane 

from south to north in it's orbit. The ascending 

node of an orbit is the intersection of that orbit, 

when the satellite goes fromthe southern to the 

northern hemisphere, with the x-y plane of the 

earth fixed reference frame. 

عقدة الصاعدّة للمدار �� تقاطع هذا المدار، ال

عندما ينتقل القمر الاصطنا�� من نصف الكرة 

ما��، مع المستوى 
ّ

 x-y ا�جنو�ي إ�� نصف الكرة الش

العقدة الصاعدّة:  .للإطار المرج�� الثابت للأرض

عندما �ع�� القمر الاصطنا�� المستوى الاستوائي 

مال �� مداره
ّ

 .من ا�جنوب إ�� الش

Le nœud ascendant d’une orbite est 

l’intersection de cette orbite, lorsque le satellite 

passe de l’hémisphère sud à l’hémisphère nord, 

avec le plan x-y du référentiel fixe de la Terre. 

Lorsqu’un satellite traverse le plan équatorial du 

sud au nord sur son orbite. 

Assignment Channel  

A channel carrying assignment information in 

the Intelsat TDMA system 

 Intelsat قناة تحمل معلومات التعي�ن �� نظام

TDMA 

Une voie acheminant les informations 

d’assignation dans le système AMRT d’Intelsat. 

Assigned Frequency Band  

The frequency band within which the emission 

of a station is authorized; the width of the band 

equals the necessary bandwidth plus twice the 

absolute value of the frequency tolerance. 
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Where space stations are concerned, the 

assigned frequency band includes twice the 

maximum Doppler shift that may occur in 

relation to any point of the earth’s surface. 

ة؛ عرض 
ّ
نطاق ال��دّد الذي يؤذن فيھ ببث ا�حط

النطاق �ساوي عرض النطاق اللازم مضافا إليھ 

ق 
ّ
ضعف القيمة المطلقة لتفاوت ال��دّد. وفيما يتعل

ص ال��دّد ا�خصّ  با�حطات الفضائية، �شتمل نطاق

ع�� ضعف ا�حد الأق�ىى لإزاحة دو�لر ال�ي قد 

ق بأي نقطة من سطح الأرض
ّ
 .تحدث فيما يتعل

Bande de fréquences à l’intérieur de laquelle 

l’émission d’une station est autorisée ; La largeur 

de la bande est égale à la largeur de bande 

nécessaire plus deux fois la valeur absolue de la 

tolérance de fréquence. En ce qui concerne les 

stations spatiales, la bande de fréquences 

assignée comprend le double du décalage 

Doppler maximal qui peut se produire en 

relation avec n’importe quel point de la surface 

de la Terre. 

Assignment (Of A Radio Frequency Or Radio 

Frequency Channel) 

Authorization given by an administration for a 

radio station to use a radio frequency channel 

under specified conditions. 

ة راديو�ة باستعمال 
ّ
الإذن الذي تمنحھ الإدارة �حط

 .يوي �� ظل ظروف محدّدةقناة تردّد راد

Autorisation donnée par une administration à 

une station de radio d’utiliser un canal de 

radiofréquence dans des conditions spécifiées. 

Aspect Ratio (Television) 

The ratio of the width of a television picture or 

television screen to its height. The ratio for 

conventional television systems is 4:3. In 

advanced television systems (e.g. Widescreen) 

the ratio is usually 14:9 or 16:9, which better 

approximate the aspect ratio used in cinema. 

�سبة عرض صورة تلفز�ونية أو شاشة تلفز�ون إ�� 

: 4ارتفاعها. النسبة لأنظمة التلفز�ون التقليدية �� 

اشة 3
ّ

. �� أنظمة التلفز�ون المتقدمة (مثل الش

، وال�ي 9: 16أو  9: 14العر�ضة) ت�ون النسبة عادة 

تقارب �ش�ل أفضل �سبة العرض إ�� الارتفاع 

 مة �� السّينماالمستخد

Rapport entre la largeur d’une image de 

télévision ou d’un écran de télévision et sa 

hauteur. Le rapport pour les systèmes de 

télévision conventionnelle est de 4:3. Dans les 

systèmes de télévision avancés (par exemple les 

écrans larges), le rapport est généralement de 

14:9 ou 16:9, ce qui se rapproche davantage du 

rapport d’aspect utilisé au cinéma. 

Astronomical Unit (AU) 

About 149,599,000 kilometers; the distance 

from the Earth to the Sun. 

 149,599,000حوا��  :(AU) الوحدة الفلكية

مسكيلوم��; المس
ّ

 .افة من الأرض إ�� الش

Environ 149 599 000 kilomètres; la distance 

entre la Terre et le Soleil. 

Asynchronous  
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A transmission technique in which each group of 

bits to be sent is preceded by a “start” 

character(s) and followed by “stop” characters. 

رسال �سبق ف��ا �ل مجموعة من البتات تقنية إ

المراد إرسالها حرف (أحرف) "بداية" وتتبعها أحرف 

 .""إيقاف

Technique de transmission dans laquelle chaque 

groupe de bits à envoyer est précédé d’un ou 

plusieurs caractères «start » et suivi de caractères 

«stop ». 

Attended Operation  

System in which human intervention is required 

to establish a modem connection and shift over 

from voice to data mode. 

النظام الذي يلزم فيھ التدخل البشري لإ�شاء 

صال مودم والانتقال من وضع الصوت إ�� وضع 
ّ
ات

 .البيانات

Système dans lequel une intervention humaine 

est nécessaire pour établir une connexion 

modem et passer du mode voix au mode 

données. 

Attenuation 

The measure of the weakening of a signal (loss) 

that occurs as it travels through a device or 

transmission medium (e.g. Radio waves through 

the atmosphere, an electrical signal through a 

cable). Attenuation is usually measured in 

decibels. It is the reduction in strength of a signal. 

Is also the loss in power of electromagnetic 

signals between transmission and reception 

points. A decrease in the power of a received 

signal due to loss through lines, equipment or 

other transmission devices. Usually measured in 

db. 

مقياس ضعف الإشارة (ا�خسارة) ال�ي تحدث أثناء 

انتقالها ع�� جهاز أو وسط إرسال (مثل موجات 

الرّاديو ع�� الغلاف ا�جوي، إشارة كهر�ائية ع�� 

إنھ  .عادة ما يقاس التوه�ن بالد�سيبل �ابل).

 .انخفاض قوة الإشارة

فقدان قوة الإشارات الكهرومغناطيسية ب�ن نقاط 

 .الإرسال والاستقبال

انخفاض �� قوة الإشارة المستقبلة �سبب ا�خسارة 

من خلال ا�خطوط أو المعدات أو أجهزة الإرسال 

 .الأخرى. عادة ما تقاس بالد�سيبل

Mesure de l’affaiblissement d’un signal (perte) 

qui se produit lorsqu’il se déplace à travers un 

appareil ou un support de transmission (par 

exemple, des ondes radio dans l’atmosphère, un 

signal électrique à travers un câble). 

L’atténuation est généralement mesurée en 

décibels. 

Diminution de la puissance d’un signal reçu en 

raison d’une perte à travers des lignes, des 

équipements ou d’autres dispositifs de 

transmission. Généralement mesuré en db. 

Attitude Control 

Figures (4) 

The orientation of the satellite in relationship to 

the earth and the sun. 

مس
ّ

 .اتجاه القمر الاصطنا�� �� علاقتھ بالأرض والش
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L’orientation du satellite par rapport à la terre et 

au soleil. 

ATIS 

Technical Planning and Standards Development 

Organization 

 هيئة التخطيط الف�ي وتطو�ر المعاي��

Organisation de la planification technique et de 

l’élaboration des normes. 

ATIS IIF 

Atis iptv interoperability forum 

 ATIS IPTV منتدى التشغيل البي�ي

Forum sur l’interopérabilité IPTV ATIS. 

ATM ( Asynchronous Transfer Mode ) 

ATM or Asynchronous Transfer Mode is, 

according to the ATM Forum, "a 

telecommunications concept defined by ANSI 

and ITU (formerly CCITT) standards for carriage 

of a complete range of user traffic, including 

voice, data, and video signals". ATM was 

developed to meet the needs of the Broadband 

Integrated Services Digital Network, as defined 

in the late 1980s, and designed to unify 

telecommunication and computer networks. It 

was designed for a network that must handle 

both traditional high-throughput data traffic 

(e.g., file transfers), and real-time, low-latency 

content such as voice and video. 

): أجهزة الصراف الآ�� (وضع النقل غ�� الم��امن

وفقا لمنتدى أجهزة الصراف الآ�� أو أسلوب النقل 

صالات تحدده معاي��
ّ
 غ�� الم��امن، هو "مفهوم ات

ANSI صالات
ّ
سابقا)  CCITT) والاتحاد الدو�� للات

من حركة المستعمل�ن، بما �� لنقل مجموعة �املة 

 ذلك إشارات الصوت والبيانات والفيديو". تم تطو�ر

ATM  بكة الرّقمية ل�خدمات
ّ

لتلبية احتياجات الش

المت�املة ذات النطاق العر�ض، كما تم �عر�فها �� 

أواخر الثمانينيات، وتم تصميمها لتوحيد شب�ات 

صالات والكمبيوتر. تم تصميمھ لشبكة يجب أن 
ّ
الات

تتعامل مع �ل من حركة مرور البيانات التقليدية 

عالية الإنتاجية (ع�� سبيل المثال، عمليات نقل 

الملفات)، وا�حتوى �� الوقت الفع�� بزمن انتقال 

 .منخفض مثل الصوت والفيديو

Selon l’atm ou mode de transfert asynchrone, il 

s’agit d’un concept de télécommunications 

défini par les normes ANSI et ITU (anciennement 

CCITT) pour l’acheminement d’une gamme 

complète de trafic utilisateur, y compris les 

signaux vocaux, de données et vidéo. ATM a été 

développé pour répondre aux besoins du réseau 

numérique à large bande à intégration de 

services, tel que défini à la fin des années 1980, 

et conçu pour unifier les réseaux de 

télécommunications et informatiques. Il a été 

conçu pour un réseau qui doit gérer à la fois le 

trafic de données traditionnel à haut débit (par 

exemple, les transferts de fichiers) et le contenu 

en temps réel à faible latence, comme la voix et 

la vidéo. 

Atmosphere 

Figures (8) 
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The envelope of air surrounding the planet Earth 

and held in place due to the Earth's gravitational 

attraction.  

The Earth's atmosphere is subdivided vertically 

into the troposphere, stratosphere, mesosphere, 

and thermosphere. 

غلاف الهواء ا�حيط ب�وكب الأرض وتثبيتھ �� م�انھ 

�سبب جاذبية الأرض. ينقسم الغلاف ا�جوي للأرض 

عموديا إ�� ال��و�وسف�� والسّ��اتوسف�� والم��وسف�� 

 .والغلاف ا�حراري 

L’enveloppe d’air entourant la planète Terre et 

maintenue en place en raison de l’attraction 

gravitationnelle de la Terre. L’atmosphère 

terrestre est subdivisée verticalement en 

troposphère, stratosphère, mésosphère et 

thermosphère. 

Atmospheric Window( Figures (8) 

A narrow range of wavelengths in which the 

atmosphere absorbs very little of the Earth's 

emitted energy. The best-known atmospheric 

window occurs between 10 and 12 microns. 

نطاق ضيق من الأطوال الموجيّة يمتص فيھ الغلاف 

 ة. تحدثا�جوي القليل جدا من طاقة الأرض المنبعث

 .ميكرون 12و 10النافذة ا�جو�ة الأك�� شهرة ب�ن 

Une gamme étroite de longueurs d’onde dans 

laquelle l’atmosphère absorbe très peu de 

l’énergie émise par la Terre. La fenêtre 

atmosphérique la plus connue se situe entre 10 

et 12 microns. 

Attribute 

In GIS geomatric attributes define the three-

dimensional localization of a phenomenon 

while thematic attributes define the thematic 

characteristics of the localised phenomena. 

�� نظم المعلومات ا�جغرافية، تحدد السّمات 

 .الهندسية التوط�ن ثلا�ي الأ�عاد لظاهرة ما 

Dans les SIG, les attributs géomatriques 

définissent la localisation tridimensionnelle d’un 

phénomène . 

Audio Subcarrier 

The carrier between 5 mhz and 8 mhz containing 

audio (or voice) information inside of a video 

carrier. 

تحتوي ع��  8mhz و mhz 5 الموجة ا�حاملة ب�ن

 .معلومات صوتية (أو صوتية) داخل ناقل الفيديو

Porteuse comprise entre 5 mhz et 8 mhz 

contenant des informations audio (ou vocales) à 

l’intérieur d’une porteuse vidéo. 

Attitude Control 

Figures (8) 

Maintenance of the satellite's orientation with 

respect to the Earth and the sun.  

The orientation of the satellite in relationship to 

the earth and the sun. 

ق 
ّ
ا�حفاظ ع�� اتجاه القمر الاصطنا�� فيما يتعل

مس
ّ

 .بالأرض والش

التحكم �� الموقف اتجاه القمر الاصطنا�� فيما 

مس
ّ

ق بالأرض والش
ّ
 .يتعل
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Maintien de l’orientation du satellite par rapport 

à la Terre et au soleil. 

L’orientation du satellite par rapport à la terre et 

au soleil.. 

Authenticity 

It is a concept related to information assurance, 

which refers to the guarantee that information is 

genuine and from bona fide sources. 

إنھ مفهوم متعلق بضمان المعلومات، والذي �ش�� 

إ�� ضمان أن ت�ون المعلومات حقيقية ومن مصادر 

 .حسنة النية

Il s’agit d’un concept lié à l’assurance de 

l’information, qui fait référence à la garantie que 

les informations sont authentiques et 

proviennent de sources de bonne foi. 

Authorized Power  

The maximum signal strength allowed for a 

particular class of licensed transmitting station. 

أق�ىى قوة إشارة مسموح ��ا لفئة معينة من 

 .محطات الإرسال المرخصة

Intensité maximale du signal permise pour une 

classe particulière de station émettrice autorisée. 

Automatic Frequency Control (AFC) 

Figure(3) 

A circuit which automatically controls the 

frequency of a signal. 

 .دائرة تتحكم تلقائيا �� تردّد الإشارة

Circuit qui contrôle automatiquement la 

fréquence d’un signa4l. 

Automatic Gain Control (AGC) 

Figures(3) 

A circuit which automatically controls the gain of 

an amplifier so that the output signal level is 

virtually constant for varying input signal levels. 

دائرة تتحكم تلقائيا �� كسب مك�� الصوت بحيث 

 ابتا تقر�با لمستو�اتي�ون مستوى إشارة ا�خرج ث

 .إشارة الإدخال ا�ختلفة

Un circuit qui contrôle automatiquement le gain 

d’un amplificateur de sorte que le niveau du 

signal de sortie est pratiquement constant pour 

différents niveaux du signal d’entrée. 

Automatic Request For Reptition 

(ARQ)  

An error correction system in which the receiver 

asks the sender to repeat information received 

incorrectly 

نظام ت�حيح الأخطاء يطلب فيھ المتلقي من 

المرسل تكرار المعلومات المستلمة �ش�ل غ�� 

 �حيح

Système de correction d’erreurs dans lequel le 

récepteur demande à l’expéditeur de répéter des 

informations reçues de manière incorrecte 

Authorizations 

Authorizations 
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 رخص

Autorisations. 

Auxiliary Data 

The Auxiliary Data describes all auxiliary 

information that is used by the ESA Copernicus 

Ground Segment for the processing of MSI data. 

The auxiliary data required in Multi Spectral 

Instrument (MSI) data generation are: 

Ground image processing parameters (gipp) 

Digital elevation model (dem)  

Global reference image (gri) 

European Centre for Medium-Range Weather 

Forecasts (ECMWF): ozone, surface pressure and 

water vapour data required for Level-1C 

processing 

Copernicus Atmosphere Monitoring Service 

(CAMS) auxiliary parameters 

International Earth Rotation & Reference 

Systems service (IERS) data 

Precise Orbit Determination (POD) data. 

تصف  (GIPP)معلمات معا�جة الصور الأرضيّة 

البيانات المساعدّة جميع المعلومات المساعدّة ال�ي 

 ESA copernicusground Segment �ستخدمها

البيانات المساعدّة المطلو�ة  .MSI لمعا�جة بيانات

 ��:  (MSI) �� توليد بيانات الأداة متعدّدة الأطياف

  (GIPP)معلمات معا�جة الصور الأرضيّة  -

  (DEM) نموذج الارتفاع الرّق�ي -

 (GRI) الصورة المرجعية العالمية -

المركز الأورو�ي للتنبؤات ا�جو�ة متوسطة  -

بيانات الأوزون والضغط السّط��  :(ECMWF)دىالم

  C 1و�خار الماء المطلو�ة لمعا�جة المستوى 

مراقبة الغلاف ا�جوي المعلمات المساعدّة �خدمة  -

 بيانات  (CAMS) لشركة �و�رني�وس

بيانات خدمة الدوران الدو�� للأرض والأنظمة  -

 )IERSالمرجعية (

 .(POD) بيانات التحديد الدقيق للمدار -

Les données auxiliaires décrivent toutes les 

informations auxiliaires utilisées par le segment 

sol Copernicus de l’esa pour le traitement des 

données MSI.  

Les données auxiliaires requises pour la 

génération de données de l’instrument 

multispectral (MSI) sont les suivantes: 

Paramètres de traitement de l’image au sol 

(GIPP)  

Modèle numérique d’élévation (DEM) 

Image de référence mondiale (GRI)  

Centre européen pour les prévisions 

météorologiques à moyen terme (ECMWF): 

données sur l’ozone, la pression de surface et la 

vapeur d’eau requises pour le traitement de 

niveau 1C  

Service de surveillance de l’atmosphère 

Copernicus (CAMS) 

Paramètres auxiliaires du service international 

de rotation de la Terre et des systèmes de 

référence (IERS)  

Données Détermination précise de l’orbite 

(POD) données. 

Automatic Call Distribution  

A system in which incoming calls are distributed 

among the possible answering stations. 

نظام يتم فيھ توزيع الم�المات الواردة ب�ن محطات 

 .الرّد ا�حتملة
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Un système dans lequel les appels entrants sont 

répartis entre les répondeurs possibles. 

Authorized Power  

The maximum signal strength allowed for a 

particular class of licensed transmitting station. 

أق�ىى قوة إشارة مسموح ��ا لفئة معينة من 

 .محطات الإرسال المرخصة

Intensité maximale du signal permise pour une 

classe particulière de station émettrice autorisée. 

Automatic Request For Reptition 

(ARQ)  

An error correction system in which the receiver 

asks the sender to repeat information received 

incorrectly. 

نظام ت�حيح الأخطاء يطلب فيھ المتلقي من 

المرسل تكرار المعلومات المستلمة �ش�ل غ�� 

 .�حيح

Système de correction d’erreurs dans lequel le 

récepteur demande à l’expéditeur de répéter les 

informations reçues de manière incorrecte. 

Availability 

The amount of time that the quality of a 

telecommunication service or com-munications 

link equals or exceeds a specified minimum 

value. For satellite communication links the 

availability is usually expressed as a percentage 

of the average year. Availability is Reliability of a 

communications link, typically expressed by the 

percentage of time e.g. 99.99% equals to a 

downtime of 9 hours per year. 

اوي فيھ جودة خدمة مقدار الوقت الذي �س

صالات أو تتجاوز حدا أد�ى 
ّ
صالات أو وصلة الات

ّ
الات

صالات 
ّ
محددا للقيمة. و�النسبة لوصلات الات

السّاتلية، عادة ما �ع�� عن التيسر كنسبة مئو�ة من 

 متوسط السّنة.

صالات، يتم التعب�� ع��ا عادة 
ّ
موثوقية رابط الات

اوي �س ٪99.99بنسبة الوقت، ع�� سبيل المثال 

  .ساعات �� السّنة 9وقت �عطل قدره 

Disponibilité: Durée pendant laquelle la qualité 

d’un service de télécom-munication ou d’une 

liaison de com-munication est égale ou 

supérieure à une valeur minimale spécifiée. Pour 

les liaisons de communication par satellite, la 

disponibilité est généralement exprimée en 

pourcentage de l’année moyenne.  

La disponibilité est la fiabilité d’une liaison de 

communication, généralement exprimée en 

pourcentage de temps, par exemple 99,99 %, 

ce qui équivaut à un temps d’arrêt de 9 heures 

par an. 

Aviation-BPSK 

 (A-BPSK).  

The particular form of binary phase shift keyed 

modulation which is used in AMSS for channel 

rates of 2.4, 1.2 and 0.6 kbits/s. A-BPSK is a 

modulation technique which maps a “0” to a 

phase shift of -90° and “1” to a phase shift of +90° 

The phase-encoded A-BPSK data stream is then 

filtered with a filter which satisfies the amplitude 

and phase. 
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��ان
ّ
�ل ا�خاصّ للتشكيل  BPSK (A-BPSK) -الط

ّ
الش

ور الثنائي الذي �ستخدم �� 
ّ
بمفتاح إزاحة الط

AMSS  و 1.2و 2.4لمعدلات القنواتkbits / s 0.6. 

A-BPSK " إ�� إزاحة 0�� تقنية �عديل تقوم بتعي�ن "

درجة ثم  90" إ�� إزاحة طور + 1درجة و" 90-طور 

ور  A-BPSKيتم تصفية دفق بيانات 
ّ
المشفر بالط

و 
ّ
 .ر باستخدام مر�ح يفي بالسّعة والط

Aviation-BPSK (A-BPSK): Forme particulière de 

modulation binaire par déphasage qui est 

utilisée dans l’amss pour des débits de canaux de 

2,4, 1,2 et 0,6 kbits/s. A-BPSK est une technique 

de modulation qui associe un «0 » à un 

déphasage de -90° et un «1 » à un déphasage de 

+90°. Le flux de données A-BPSK codé en phase 

est ensuite filtré à l’aide d’un filtre qui satisfait 

l’amplitude et la phase. 

AVC 

Advanced video codec  

 جهاز فيديو متطور 

Appareil Video avancée 

Axial Ratio 

This is a function of the two radiated signals in a 

cross-polarized setup. It represents the 

misalignment of the sending and receiving 

antenna, which is the cause for isolation 

interference. 

هذه دالة للإشارت�ن المشعت�ن �� إعداد متقاطع. 

وهو يمثل عدم محاذاة هوائي الإرسال والاستقبال، 

 .وهو سبب تداخل العزل 

Il s’agit d’une fonction des deux signaux 

rayonnés dans une configuration à polarisation 

croisée. Il représente le désalignement de 

l’antenne émettrice et de l’antenne réceptrice, 

qui est la cause des interférences d’isolement. 

AZ/EL Mount 

Figures (5) 

Antenna mount that requires two separate 

adjustments to move from one satellite to 

another; 

تركيب الهوائي الذي يتطلب �عديل�ن منفصل�ن 

 للانتقال من ساتل إ�� آخر؛

Support d’antenne qui nécessite deux réglages 

distincts pour passer d’un satellite à l’autre ; 

Azim 

Indicates the satellite’s azimuth on the sky in 

degrees, between 0 and 359. 

السّماء  �� الاصطنا���ش�� إ�� سمت القمر 

 .359و 0بالدرجات، ب�ن 

Indique l’azimut du satellite dans le ciel en 

degrés, entre 0 et 359. 

Azimuth  

The angle of rotation (horizontal) that a ground 

based parabolic antenna must be rotated 

through to point to a specific satellite in a 

geosynchronous orbit. 

The azimuth angle for any particular satellite can 

be determined for any point on the surface of the 
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earth giver the latitude and longitude of that 

point. It is defined with respect to due north as a 

matter of easy convenience.  

Angular distance in degrees measured in a 

clockwise direction from true north. 

It is also the angle between an antenna beam and 

the meridian plane, measured along a horizontal 

plane. 

The horizontal angle for the antenna to point to 

the satellite. It is in clockwise direction from the 

true north. 

The pointing direction of an antenna measured 

in the local horizontal plane in a clockwise 

direction from north.  

The horizontal co-ordinate is used to align a 

satellite antenna. See also Elevation. 

The angle of rotation (horizontal) that a ground 

based parabolic antenna must be rotated 

through to a specific satellite in geosynchronous 

orbit. Can be true or relative azimuth. 

زاو�ة الدوران (الأفقية) ال�ي يجب أن يدور خلالها 

هوائي م�ا�� أر�ىي للإشارة إ�� ساتل مع�ن �� مدار 

م��امن مع الأرض. يمكن تحديد زاو�ة السّمت لأي 

ساتل مع�ن لأي نقطة ع�� سطح الأرض �عطي 

ول والعرض لتلك النقطة. يتم �عر�ف
ّ
 ھخطوط الط

مال كمسألة راحة سهلة
ّ

ق بالش
ّ
 .فيما يتعل

السّمت: المسافة الزاو�ة بالدرجات المقاسة �� 

مال
ّ

 .اتجاه عقارب السّاعة من الش

و�� أيضا الزاو�ة ب�ن شعاع الهوائي ومستوى الزوال، 

 .و�تم قياسها ع�� طول مستوى أفقي

اتجاه �سديد الهوائي المقاس بالمستوى الأفقي 

مال.  ا�ح�� �� اتجاه
ّ

 عقارب السّاعة من الش

هو الإحدا�ي الأفقي الذي �ستخدم �حاذاة هوائي 

 الاصطنا��القمر 

الزاو�ة الأفقية للهوائي للإشارة إ�� السّاتل. إنھ �� 

مال ا�حقيقي
ّ

 .اتجاه عقارب السّاعة من الش

زاو�ة الدوران (الأفقية) ال�ي يجب أن يدور ف��ا هوائي 

ن �� مدار م��امن مع م�ا�� أر�ىي إ�� ساتل مع�

 ..الأرض. يمكن أن ي�ون السّمت ا�حقيقي أو النس�ي

L’angle de rotation (horizontal) d’une antenne 

parabolique au sol qui doit être tournée pour 

pointer vers un satellite spécifique sur une orbite 

géosynchrone. L’angle d’azimut d’un satellite 

particulier peut être déterminé pour n’importe 

quel point de la surface de la Terre, ce qui donne 

la latitude et la longitude de ce point. Il est défini 

par rapport au plein nord pour des raisons de 

commodité. 

Direction de pointage d’une antenne mesurée 

dans le plan horizontal local dans le sens des 

aiguilles d’une montre à partir du nord. Il s’agit de 

la coordonnée horizontale utilisée pour aligner 

une antenne satellite. 

Direction de pointage d’une antenne mesurée 

dans le plan horizontal local dans le sens des 

aiguilles d’une montre à partir du nord. Il s’agit de 

la coordonnée horizontale utilisée pour aligner 

une antenne satellite. 

L’angle horizontal auquel l’antenne doit pointer 

vers le satellite. Il se trouve dans le sens des 

aiguilles d’une montre à partir du nord vrai. 

C’est aussi l’angle entre un faisceau d’antenne et 

le plan méridien, mesuré le long d’un plan 

horizontal. 

L’angle de rotation (horizontal) d’une antenne 

parabolique au sol qui doit être tournée vers un 

satellite spécifique en orbite géosynchrone. 

Peut-être azimut vrai ou relatif.  
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Est également distance angulaire en degrés 

mesurée dans le sens des aiguilles d’une montre 

à partir du nord géographique. 

4K/8K (Ultra HD) 

Ultra-high definition broadcasts have even 

higher resolutions than HD formats. 4K (displays 

with a width of 3,840 pixels and a height of 2,160 

pixels) offers four times the resolution of HD 

broadcasts and 8K (displays with a width of 

7,680 pixels and a height of 4,320 pixels) offers 

16 times the resolution.  

تتم�� عمليات البث فائقة الدقة بدقة أع�� من 

شاشات العرض �عرض K (4توفر  .HD تنسيقات

بكسل) دقة أر�عة  2,160بكسل وارتفاع  3,840

شاشات �عرض K (8و أضعاف البث عا�� الدقة

 16بكسل) توفر  4,320بكسل وارتفاع  7,680

 .الدقة ضعف

Les émissions ultra-haute définition ont des 

résolutions encore plus élevées que les formats 

HD. La 4K (écrans d’une largeur de 3 840 pixels 

et d’une hauteur de 2 160 pixels) offre une 

résolution quatre fois supérieure à celle des 

émissions HD et la résolution 8K (écrans d’une 

largeur de 7 680 pixels et d’une hauteur de 4 320 

pixels) offre une résolution 16 fois supérieure. 

5G (5th Generation Mobile 

Communication System) 

Fifth generation mobile communication system 

that has been attracting attention as next-

generation networks. “High speed and large 

capacity,” “high reliability and low latency,” and 

“multi simultaneous connectivity” are its 

features. It was fully launched in Japan in 2020. 

صالات المتنقلة من ا�جيل ا�خامس الذي 
ّ
نظام الات

شب�ات من ا�جيل التا��. "السّرعة يجذب الانتباه ك

العالية والسّعة الكب��ة" و"الموثوقية العالية وزمن 

الم��امن المتعدّد"  والاتصالالوصول المنخفض" 

 .2020�� م��اتھ. تم إطلاقھ بال�امل �� اليابان �� عام 

Système de communication mobile de 

cinquième génération qui a attiré l’attention en 

tant que réseaux de nouvelle génération. «Haut 

débit et grande capacité », «haute fiabilité et 

faible latence » et «connectivité multi-

simultanée » sont ses caractéristiques.  

Il a été entièrement lancé au Japon en 2020 
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A / B SWITCH 

Adaptive Coding and Modulation  

Analogue Modulation 

Figures(1) 

  



41 

Adjacent Satellite Interference Adjacent Satellite Interference 

[Intelsat General Corporation dasi  

figure; published March 12, 2015]  

Adjacent Satellite Interference  

Boucle local  

Figures (2) 
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Aeronautical Mobile Service Advanced Encryption 

AFC AGC 

 

Figures (3) 
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Altitude Of The Apogee and Perigee 

 

 

Figures (4) 
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 Satellite Antenna 

 

Satellite Dish Assembly 

 Satellite Antennas 

AZ/EL Mount  

Figures (5) 
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Horizontal polarization adjusted by -13 deg   Antenna alignment 

  

The illumination area of the UWB antenna 

for microwave 
 Anticlockwise, while facing the satellite 

Figures (6) 
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Protective system for drones against GPS spoofing using.[GPS world Magazine] 

 

Jamming Signal 

Frequency Jammer With Wi-Fi Signal Jammer  

Constellation diagrams for APSK signals  

Figures (7) 

 


